Puertas Seccionales
Puertas Enrollables
Puertas de Vidrio
Puertas Rapidas
Abrigos Retréctiles
Muelles de Carga
Automatismos

Sectional Doors
Roller Shutters
Automatic Glass Doors

Rapid Roll Doors
Seal Shelters
Dock Levelers
Automation

AEPA

CALIDAD Y SATISFACCION A SU SERVICIO  rociscion susmesnsin o

PUERTAS MANUALES ¥ AUTOMATICAS

QUALITY AND SATISFACTION TO YOUR SERVICE
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PME lider

Configuraciones de las puertas

Modelos

Models

Puertas peatonales

Service doors




Configuracién de la puerta / Door configuration

Configuracion Estandar / Standard Configuration
~ Configuracion Especifica / Specific Configuration

~ Opciones /| Options
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Guias verticales y horizontales en acero galvanizado

Vertical and horizontal tracks of galvanized steel

Opcién: acabado lacado o inox

Option: powdercoated or stainless steel

2

Poleas de aluminio fundido con cable de acero galvanizado

Pulleys of casted aluminium with galvanized steel cable

Opcion: cable de acero inox

Option: stainless steel cable

Eje hueco o macizo de acero galvanizado
Entero o repartido con acoplamiento ajustable de hierro fundido

Hollow or solid galvanized steel shaft
Whole or divided with casted iron adjustable coupler

Opcién: acoplamiento de aluminio

Option: aluminium coupler

Muelles de torsion de acero galvanizado o fosfatado
para 25 000 ciclos y topes de muelles de aluminio fundido
Sistema de seguridad de muelles aplicado en cada muelle

Torsion springs of galvanized or phosphate steel
for 25 000 cycles and spring cones of casted aluminium
Spring rupture safety device applied in each

Opcién: muelles para 50 000 o 100 000 ciclos
Sistema de muelles trasero o rebajado en soporte auxi

Option: 50 000 or 100 000 cycles springs
Rear mounted springs or lowered in au

Soportes de cable simple de acero galvanizado
o de aluminio fundido con afinacion

Regular cable fixing bracket of galvanized steel
or adjustable of casted aluminium

Opcidn: soportes de cable ajustables de acero inox
o paracaidas de acero galvanizado

ou parachutes en acier galvanisé
Option: adjustable cable fixing bracket of stainless steel
or parachutes of galvanized steel

6

Bisagras residenciales con manga de nylon

High strenght residential hinges with nylon roller glove

Opcién: acabado lacado

Option: powdercoated finishing

—

.
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e de acero galvanizado
y rueda de nylon de color blanco con rodamiento de bolas

Rollers with galvanized steel shaft
and white nylon wheel with ball bearing

Opcién: rodillo con eje de acero inox

Option: roller with stainless steel shaft

Perfiles de remate en chapa de acero galvanizado,
prelacado negro y gomas de EPDM negro

Top and bottom profiles of galvanized steel,
black precoated and black EPDM seals

Opcién: perfiles de aluminio extrudido, lacado blanco

Option: extruded aluminium profiles, white powdercoated

Gomas laterales de PVC vulcanizado negro

Side seals of black vulcanized PYC

Cantoneras de panel en chapa de acero prelacado
para larga duracién y una mejor fijacién del herraje

Top side caps of precoated galvanized steel
for high resistance and best hardware fixation

10

Tirador de empotrar o de sobreponer, de PVC negro

Flush or surface mount handle of black PVC

Cerrojo de acero galvanizado con eje redondo macizo

Lateral bolt with solid round bar, galvanized steel

Dintel minimo: 100mm
Marcos minimos: 80 mm cada

Minimum headroom: 100mm
Minimum jambs: 80mm each

Opcién: dintel y pré-marcos de panel, hierro o aluminio

ron or aluminium

Option: fake lintel and jambs of panel

Bisagras reforzadas con agujero de lubricacion
Reenforced hinges with lubrication point
Opcion: acabado lacado o inox

Option: powdercoated or stainless steel

Sistema de seguridad de rotura de cables
(paracaidas) de acero galvanizado

Cable break safety device
(parachute) of galvanized steel

Bisagras laterales dobles, de acero galvanizado

Double lateral hinges of galvanized steel

Perfiles de refuerzo ‘omega’ de acero galvanizado,
en todos los paneles

Reenforcement ‘omega’ profile of galvanized steel,
on all panels

Soportes ‘T" de fijacion al techo, de acero galvanizado

Galvanized steel ‘T’ brackets, for ceiling mount

Opcién: soportes con acabado lacado

Option: powdercoated brackets

Cerradura de seguridad tipo ‘FAC’, de acero galvanizado

‘FAC’ type security lock of galvanized steel

Cerradura de 1 punto con brazo, de acero galvanizado

Rigid arm 1 point lock of galvanized steel

Opcién: cerradura de 3 puntos con desbloqueo del motor

Option: 3 points lock with motor declutch

Elevador de cadena

Chain hoist

I

Soportes de cable ajustables de aluminio fundido

Adjustable cable fixing bracket of casted aluminium

Guias verticales con soporte de eje
tipo *horquilla’ doble

Vertical guides with double fork-type shaft support

Angulo trazero de unién de las guias horizontales
de acero galvanizado

Horizontal tracks stabiliser profile
of galvanized steel

Nuevo sistema Clip-On para fijacién de los muelles

New Clip-On system for springs’ assembly

Nuevo proteccién inferior de guias en PVC negro

New bottom-end tracks protection, of black PVC

Mirillas de vidrio o policarbonato dobles
y ventiladores de aluminio o PYC

Glass or polycarbonate double glazings
and ventilation grids of aluminium or PVC

Puerta peatonal incorporada en el porton

Built-in wicket door

Opcién: puerta peatonal lateral al portén

Option: side mounted pedestrian door



Configuracién Especifica/ Specific Configuration

Angulos y guias con abrazaderas de refuerzo

* Eje macizo
Perfil de acoplamiento trasero de guias Guias horizontales de curva simple
Capacidad méxima de los muelles: 25 000 ciclos Angulos y guias con abrazaderas de refuerzo
Muelles rebajadas Paracaidas Eje macizo
Soporte ‘horquilla’ doble Perfil de refuerzo en todos los paneles (>5500mm)
Perfil de acoplamiento trasero de guias
Capacidad maxima de los muelles: 25 000 ciclos
Paracaidas
Lowered springs
Double ‘fork-type’ support
Rails and tracks reenforced by plates

Solid shaft

Rear-end tracks conection profile
Maximum springs capacity: 25 000 cycles
Parachutes

Single curve horizontal tracks

Rails and tracks reenforced by plates

Solid shaft

Reenforcement profile on all panels (>5500mm)
Rear-end tracks conection profile

Maximum springs capacity: 25 000 cycles
Parachutes

7 ** Guia con Inclinacion (dintel: min150

Roofline Lift (headroom:

H
min 4+ mm
200
in700 mm
v o mm

500

min
330

vV mm

200
320

Guia Vertical (dintel:

Vertical Lift (headroom:

Guia Sobreelevada (dintel:
High Lift (headroom:

Guia Normal (dintel de hasta:
Normal Lift (headroom of:
Guia Doble (dintel de hasta:
Low Headroom (headroom of:

100mm

Marco minimo / Minimum jamb




Guias horizontales de curva doble

Eje tubular

Bisagra de tope para guia doble

Capacidad maxima de los muelles: 100 000 ciclos
Guias horizontales de curva simple Altura maxima de la puerta: 3965mm

%% Guias horizontales de curva simple o doble
Eje tubular
Perfil de refuerzo en todos los paneles (>5500mm)
Capacidad maxima de los muelles: 100 000 ciclos

Double curve horizontal tracks

Hollow shaft

Top hinge for double track

Maximum springs capacity: 100 000 cycles
Single curve horizontal tracks Maximum door height: 3965mm

%% Single or double curve horizontal tracks
Hollow shaft
Reenforcement profile on all horizontal panels (>5500mm)
Maximum springs capacity: 100 000 cycles

Guias horizontales de curva doble reducida

Eje tubular

Bisagra de tope para guia doble reducida
Capacidad maxima de los muelles: 50 000 ciclos
Sistema de seguridad de muelles reducido
Altura maxima de la puerta: 2900mm

Reduced double curve horizontal tracks
Hollow shaft

Top hinge for reduced double track
Maximum springs capacity: 50 000 cycles
Reduced spring rupture safety device
Maximum door height: 2900mm

—

V. mm

150
190
min 100 mm

Rear mounted springs (headroom:

Guia Doble reducida (dintel de hasta:
Very Low Headroom (headroom of:

Muelles atras (dintel:

80mm



MAx,

5x3m

Configuracion de la puerta / Door configuration

Configuracion Estandar / Standard Configuration
Configuracion Especifica / Specific Configuration

Opciones / Options

>150mm

90>150mm [

0>80mm




Guia superior repartida y con acoplal
de acero galvanizado

Top track splited and with couplers,
of galvanized steel

Opcién: acabado lacado

Option: powdercoated fi

Soportes de guia superior con afinacion total
de acero galvanizado

Top track brackets with full tunning,
of gal d steel

Opcién: acabado lacado

Option: powdercoated finishing

1°>180°

7a

|\
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Guia inferior en rampa doble, de alu extrudido

Double ramp floor track, of extruded aluminium

Perfil de aluminio reforzado, perimetral, termolacado
y pintado en el color del panel

Reenforced aluminium profile, powdercoated and painted
with the panels colour, all edges

4

Bisagras interme

s de acero galvanizado con ojete de lubricacién

Central hinges of galvanized steel with lubrication point

Opcién: acabado lacado

Option: powdercoated finishing

Guia superior montada en soporte ‘L, de acero galvanizado,
para montaje directo en el techo

Top track mounted in ‘L’ support, of galvanized steel,
directly applied to ceiling

Opcién: acabado lacado

Option: powdercoated finishing

Afinacion directa por el eje del soporte rodante

Tunning of the door directly over hangers axle

5]

Soportes rodantes de acero galvanizado con ruedas de nylon,
para un desplazamiento silencioso en la guia superior

Galvanized steel hangers with silent running nylon wheels

Guiadores inferiores con rodamientos de bolas en acero

Floor track guiders with steel ball bearings

Goma superior de PVC vulcanizado negro,
montado en soporte en el dintel

Top seal of vulcanized black PVC,
applied in support over headroom

Opcidn: soporte lacado

Option: powdercoated support

=/ 5

Goma frontal largo de EPDM negro,
con batiente de acero galvanizado

Front seal of black EPDM
with door stopper of galvanized steel
Opcion: batiente lacado

Option: powdercoated door stopper

Guia superior montada en soporte ‘L,
ecto en el techo,
de acero galvanizado, lacado o pintado a la color del panel

Top track mounted in ‘L’ support,
directly applied to ceiling, of galvanized steel,
powdercoated or painted in the colour of the panel

Batiente de goma frontal, de acero galvanizado,
lacado y pintado a la color del panel

Front seal door stopper, of galvanized steel,
powdercoated and painted same as panel colour

Curvatura de la guia superior y escuadria de la gufa inferior
hechas por pedido (sin stock)

Curvature of top track and frame cut of floor track
only by order (no stock)

Goma trasera de EPDM negro
y cierrapuertas acoplado en el dltimo panel,
para mejor estanquidad y seguridad cuando cerrada

Back seal of black EPDM
and doorcloser over the end panel,
for best tightness and closing

Goma inferior de escobilla de polipropileno

Bottom brush seal of polypropylene

7

Cerrojo de acero galvanizado con eje redondo macizo

Solid round bar floor bolt, galvanized steel

Profundidad minima del espacio de instalacion
igual al ancho del hueco

Minimum depth of installation
as the opening width

e must be the same

Cerradura de seguridad tipo ‘FAC’, de acero galvanizado

‘FAC’ type security lock of galvanized steel

Opcién: cerradura 2 puntos (tope/bajo) en el primer panel

Option: vertical latching lock in the first panel

Mirillas de vidrio o policarbonato y ventiladores
de aluminio o PVC

Glass or polycarbonate windows and ventilation
grids of aluminium or PVC

Puerta peatonal insertada en el porton

Built-in wicket door

Opcién: puerta peatonal en el medio del portén

Option: wicket door at the middle of the gate




Configuracién de Motorizacion / Automated

I
I

150<>500mm .
2

800mm

min




Door Configuration

Motorizacién con motor de pared/techo

y sistema de seguridad fotoeléctrico

montado en la goma frontal,

de muy gran sensibilidad a cualesquier obstaculos

Automated with ceiling operator
and photoelectric sensing edge
mounted in front seal,

high level of sensitivity to obstacles

L-----
l----

|
[ |
|
1
|
/L-----
[ ]
[ ]
1
I

)

1000mm o

min
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40CA LUSO -/ Acanalado Woodgrain / Ribbed Woodgrain

O

ooogd

Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura 'woodgrain', varias colores RAL disponibles;

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;

Puerta suministrada con tirador de embutir;

Facturacion minima: 5m2.
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Acero Galvanizado, prelacado

Galvanized Steel, precoated

PS.040CA00

PS.040CA06

PS.040CA07
PS.040CA15
PS.040CAT11
PS.040CA12

PS.040CA01
PS.040CA10

PS.040CA02
PS.040CA05

PS.040CA08

PS.040CA09

Blanco
White
Crema
Cream
Gris
Grey

Verde
Green
Marrén
Brown
Azul
Blue
Rojo

Red

Acero Galvanizado, pintura por pedido

Galvanized Steel, painted on demand

PS.040CA9%9

PS.040CA98

Carta RAL (1 cara)

RAL 9010

RAL 1015

RAL 9006
RAL 9007
RAL 7011
RAL 7016

RAL 6005
RAL 6009

RAL 8014
RAL 8017

RAL 5010

RAL 3000

RAL colour chart (1 side)

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

oo oo o 0O

[m]

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;

Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,4mm galvanized steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
Thin ribbed pattern and woodgrain emboss, available in several RAL;

Inner side appearance:

0,4mm galvanized steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;

Flush mount handle supplied with the door;

Minimum charge: 5m?2.

Acero Galvanizado, prelacado

Galvanized Steel, precoated

PL.040CA00 Blanco RAL 9010
White
PL.040CA06 Crema RAL 1015
Cream
PL.040CA07 Gris RAL 9006
PL.040CA15 Gre RAL 9007
PL.0O40CA11 4 RAL 7011
PL.040CA12 RAL 7016
PL.040CAO01 Verde RAL 6005
PL.040CA10 G RAL 6009
reen
PL.040CA02 Marrén RAL 8014
PL.040CAO05 B RAL 8017
rown
PL.040CA08 Azul RAL 5010
Bleu
PL.040CA09 Rojo RAL 3000
Red

Acero Galvanizado, pintura por pedido

Galvanized Steel, painted on demand

PL.040CA99
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040CA98

Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

12



40CA LUSO - / Acanalado Aluminio /Ribbed Aluminium

[ Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura (til y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

[0 Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

[0 Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

[0 Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;

O Gran aislamiento térmico y acustico;

O Cara exterior:
chapa de aluminio de 0,6mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
acanalado largo y textura 'stucco', blanco RAL 9010;

[0 Carainterior:

chapa de aluminio de 0,6mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;
[0 Puerta suministrada con tirador de embutir;

[0 Facturacion minima: 5m2.

13 2



Aluminio, prelacado
Aluminium, precoated

PS.040CAA0Q Blanco RAL 9010
White

Aluminio, pintura por pedido

Aluminium, painted on demand

PS.040CAA9
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PS.040CAA8

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acero Inoxidable

Option, Stainless Steel Ver /See p.42

NS.FINOX1 < 10m?
NS.FINOX2 Guias y Herrajes 10m? >< 15m?
NS.FINOX3 > 15m?

Rails and Hardware

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

[m]

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;
Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,6mm aluminium plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
large ribbed pattern and stucco emboss, white RAL 9010;

Inner side appearance:

0,6mm aluminium plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
thin ribbed pattern and 'stucco’ emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;
Flush mount handle supplied with the door;

Minimum charge: 5m?.

Aluminio, prelacado

Aluminium, precoated

PL.040CAAQO Blanco RAL 9010
White

Aluminio, pintura por pedido

Aluminium, painted on demand

PL.040CAA9
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040CAA8

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing Ver/See p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacado

Powdercoated top track

14



40CA LUSO -/ Acanalado Liso / Ribbed Super Flat

O

ooogd

Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acUstico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura lisa, en imitaciones de madera (aplicacion de PYC
texturado);

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura ‘stucco’, en blanco RAL 9010 o acanalado fino y

textura lisa, en imitaciones de madera (aplicacion de PVC texturado);

Herraje lacada a negro (bisagras y soportes de cable - y cantoneras de panel
pintadas a negro) opcional para puertas de panel imitacion de madera a 2 caras;

Puerta suministrada con tirador ‘Lusitano’;

Facturacion minima: 5m2.




chapado PVC / PVCVeneered

Panel Estandar

Standard Panel

PS.040CA13

Imitacion de madera clara

Light timber coated design

PS.040CA14

Imitacién de madera oscura

Dark timber coated design

Panel Dos Caras

Two-sided Panel

PS.040CA73

Imitacién de madera clara, 2 caras **

Two-sided light timber coated design **

PS.040CA74

Imitacién de madera oscura, 2 caras **

Two-sided dark timber coated design **

* * Herraje lacado opcional (ver texto arriba) / Powdercoated hardware as option (see text above)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer | See p.42

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.CGL

Guias lacadas

Powdercoated tracks

* Articulo no sujeto a rebajas /Article not subject to discount

oo oo o g

oo

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;
Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

thin ribbed pattern and super flat emboss, available in foil-coated timber design
(texturized PVC foil);

Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010 or
thin ribbed pattern and super flat emboss, available in foil-coated timber design
(texturized PVC foil);

Hardware in black powdercoating (hinges and cable brackets - and pannel top caps
painted black) optional for doors in two-sided timber coated pannels;

‘Lusitano’ handle supplied with the door;

Minimum charge: 5m?2.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040CA13

Imitacién de madera clara

Light timber coated design
PL.040CA14

Imitacién de madera oscura

Dark timber coated design

Panel Dos Caras

Two-sided Panel

PL.040CA73

Imitacion de madera clara, 2 caras **

Two-sided light timber coated design **

PL.040CA74

Imitacion de madera oscura, 2 caras **

Two-sided dark timber coated design **

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer | See p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacada

Powdercoated top track

16



40CA LUSO - /Acanalado Liso / Ribbed Super Flat

O

ooogd

Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,6mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura lisa, en imitaciones de madera;

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

Acanalado fino y textura ‘stucco’, en blanco RAL 9010 o acanalado fino y

textura lisa, en imitaciones de madera;

Puerta suministrada con tirador ‘Lusitano’;

Facturacién minima: 5m2.




Lacado / Powdercoated

Panel Estandar

Standard Panel

PS.040CA17

Imitacién de madera clara

Light timber coated design
PS.040CA16

Imitacion de madera oscura

Dark timber coated design

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing /Ver /See p.42

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.CGL

Guias lacadas

Powdercoated tracks

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

[m]

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;
Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,6mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

thin ribbed pattern and super flat emboss, available in foil-coated timber design;
Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

Thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010 or
thin ribbed pattern and super flat emboss, available in foil-coated timber design;
‘Lusitano’ handle supplied with the door;

Minimum charge: 5m?2.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040CA17

Imitacion de madera clara

Light timber coated design

PL.040CA16

Imitacion de madera oscura

Dark timber coated design

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer [See p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacada

Powdercoated top track

18



40CA LUSO -/ Unicanalado / Centre ribbed

Ooooo o O

[m]

Woodgrain /Woodgrain

Panel sandwich con secciones de 500mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
Unicanalado largo y textura 'woodgrain', en blanco RAL 9010;

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;

Tirador opcional;

Facturacion minima: 5m2.

s



Panel Estandar

Standard Panel

PS.040CA40 Blanco RAL 9010
White

PS.040CA12 Gris RAL 7016
Grey

Pintura por pedido

Painted on demand

PS.040CA49
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PS.040CA48

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing /Ver /See

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.CGL

Guias lacadas

Powdercoated tracks

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

[m]

Sandwich panel, in sections of 500mm hight and thickness of 40mm;

Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

Large centre-ribbed pattern and woodgrain emboss, available in white RAL 9010;
Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

thin ribbed pattern and 'stucco’ emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;
Optional handle;

Minimum charge: 5m?.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040CA40 Blanco  RAL 9010
White

PS.040CA12 Gris RAL 7016
Grey

Pintura por pedido

Painted on demand

PL.040CA49
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040CA48

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer [ee p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacado

Powdercoated top track
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40CA LUSO - / Unicanalado Liso / Centre ribbed Super Flat

O

O

ooogd

O

O
O

Panel sandwich con secciones de 500mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,7mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
unicanalado largo y textura liso, en blanco RAL 9010 o imitaciones de madera
(aplicacion de PVC texturado);

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;

Tirador opcional;

Facturacion minima: 5Sm?2.




| chapado PVC / PVCVeneered

Panel Estandar

Standard Panel

PS.040CA30

PS.040CA33

PS.040CA34

Pintura por pedido

Painted on demand

PS.040CA79

PS.040CA78

Blanco RAL 9010

White

Imitacion de madera clara

Light timber coated design

Imitacién de madera oscura

Dark timber coated design

Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opcion,Acero Inoxidable

Option, Stainless Steel IVer | See p.42

NS.FINOX1 < 10m?
NS.FINOX2 Guias y Herrajes 10m? >< 15m?
NS.FINOX3 > 15m?

Rails and Hardware

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

Sandwich panel, in sections of 500mm hight and thickness of 40mm;

Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,7mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

large centre-ribbed pattern and super flat emboss, available in white RAL 9010 or
foil-coated timber design (texturized PVC foil);

Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;
Optional handle;

Minimum charge: 5m?.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040CA30 Blanco RAL 9010
White
PL.040CA33

Imitacién de madera clara

Light timber coated design
PL.040CA34

Imitacion de madera oscura

Dark timber coated design

Pintura por pedido

Painted on demand

PL.040CA79
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040CA78

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer [See p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacada

Powdercoated top track
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40CA LUSO - / Unicanalado Liso / Centre ribbed Super Flat

O

ooogd

Panel sandwich con secciones de 500mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,6mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
unicanalado largo y textura liso, en blanco RAL 9010 y imitaciones de madera
(lacado);

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010 o

acanalado fino y textura liso, imitaciones de madera (lacado);

Tirador opcional;

Facturacién minima: 5m2.



| Lacado / Powdercoated

Panel Estandar

Standard Panel

PS.040CA35

Imitacion de madera clara

Light timber coated design

PS.040CA36

Imitacién de madera oscura

Dark timber coated design

Panel Dos Caras

Two-sided Panel

PS.040CA76

Imitacién de madera clara, 2 caras **

Two-sided light timber coated design **

PS.040CA77

Imitacién de madera oscura, 2 caras **

Two-sided dark timber coated design **

/ Herraje lacado opcional (ver texto arriba) / Powdercoated hardware as option (see text above)

Opgao, Acabamento

Opcidn,Acabado

Option, Finition

Option, Finishing Ver /Ver /Voir | See  p.42

NS.FL Ferragem lacada
Herraje lacado
Ferrures laqués
Powdercoated hardware

NS.CGL Calhas lacadas

Guias lacadas

Rails laqués

Powdercoated tracks
NS.FINOX1 Calhas e Ferragem < 10m?
NS.FINOX2 Guias y Herrajes 10m? >< 15m?
NS.FINOX3 Rails et Ferrures > 15m?

Rails and Hardware

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

Sandwich panel, in sections of 500mm hight and thickness of 40mm;

Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,6mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

large centre-ribbed pattern and super flat emboss, available in white RAL 9010 and
timber design (powdercoated);

Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010 or
thin ribbed pattern and super flat texture, timber design (powdercoated);
Optional handle;

Minimum charge: 5m?2.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040CA35

Imitacion de madera clara

Light timber coated design

PL.040CA36

Imitacion de madera oscura

Dark timber coated design

Panel Dos Caras

Two-sided Panel

PL.040CA76

Imitacion de madera clara, 2 caras **

Two-sided light timber coated design **

PL.040CA77

Imitaciéon de madera oscura, 2 cara:

Two-sided dark timber coated design **

Opgao, Acabamento lacado

Opcién, Acabado lacado

Option, Finition laquée

Option, Powdercoated finishing Ver /Ver /Noir / See  p.45

NS.FL Ferragem lacada
Herraje lacado
Ferrures laqués
Powdercoated hardware

NS.GL Calha superior lacada
Guia superior lacada
Rail supérieur laqué
Powdercoated top track
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40AA LUSO - /| Cuarterones Woodgrain / Panelled Woodgrain

oooo o O

25

Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

cuarterones y textura 'woodgrain', blanco RAL 9010 o imitaciones de madera
(aplicacion de Renolite);

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;

Puerta suministrada con tirador ‘Asa’;

Facturacion minima: 5Sm?2.




Medidas p/ faturacion

Billing dimension

N° de cuarterones

No. of panels

Espaciamiento cuarterones

Interpanel space

Tamafo minimo (panel)

Minimum size (panel)

Tamafio maximo (panel)

Maximum size (panel)

Panel Estandar

Standard Panel

PS.040AA00

PS.040AA03

PS.040AA04

Pintura por pedido

Painted on demand

PS.040AA99

PS.040AA98

K )
(] (] o
B B 4

210 300 210

2001 2181 2718

2410 2710 3010

Blanco RAL 9010
White

Imitacién de madera clara

Light timber coated design

Imitacién de madera oscura

Dark timber coated design

Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

210

2718

3310

o

210

3435

3610

210

3435

4010

300

3795

4310

0‘9’0

210

4152

4810

oo oo o g

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;
Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;
Outer side appearance:
0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

Panelled/georgian pattern and woodgrain emboss, available in white RAL 9010 or
foil-coated timber design (Renolite);

O Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;

O ‘Asa’ handle supplied with the door;
O Minimum charge: 5m?2.

300 210 300 300 210 300 210 300

4602 4869 5409 6216 7020 7023 7737 7830

5102 5189 5909 6716 7340 7523 8000 8000

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040AA00 Blanco RAL 9010
White
PL.040AA03

Imitacién de madera clara

Light timber coated design
PL.040AA04

Imitacion de madera oscura

Dark timber coated design

Pintura por pedido

Painted on demand
PL.040AA99
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040AA98

Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)
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40MA LUSO -/ Microacanalado Liso / Micro Ribbed Super Flat

Ooooo o O

[m]

Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;
microacanalado y textura lisa, blanco RAL 9010;

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;

Tirador opcional;

Facturacion minima: 5m2.
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Panel Estandar

Standard Panel

PS.040MA00 Blanco
White

Pintura por pedido

Painted on demand

PS.040MA99
Carta RAL (1 cara)

RAL 9010

RAL colour chart (1 side)

PS.040MA98

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing

IVer [See

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.CGL

Guias lacadas

Powdercoated tracks

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

[m]

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;
Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
micro ribbed pattern and super flat emboss, available in white RAL 9010;
Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

thin ribbed pattern and 'stucco’ emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;
Optional handle;

Minimum charge: 5m?.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040MA00 Blanco RAL 9010
White

Pintura por pedido

Painted on demand

PL.040MA99
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040MA98

Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opciodn,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer [See p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacada

Powdercoated top track
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40LA LUSO - I Liso Liso / Unribbed Super Flat

oooo o O

Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura util y espessor de 40mm;
Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;

Area de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
Gran aislamiento térmico y acustico;

Cara exterior:

chapa de acero de 0,7mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

liso y textura liso, en blanco RAL 9010 o imitaciones de madera (aplicacion de PVC
texturado);

Cara interior:

chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidacion;

acanalado fino y textura ‘stucco’, blanco RAL 9010;

Tirador opcional;

Facturacién minima: 5m2.




| chapado PVC / PVCVeneered

Panel Estandar

Standard Panel

PS.040CA20

PS.040CA23

PS.040CA24

Pintura por pedido

Painted on demand

PS.040CA89

PS.040CA88

Blanco RAL 9010

White

Imitacién de madera clara

Light timber coated design

Imitacién de madera oscura

Dark timber coated design

Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)

Afinacién por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opcion,Acero Inoxidable

Option, Stainless Steel I Ver /See p.42

NS.FINOX1 < 10m?
NS.FINOX2 Guias y Herrajes 10m? >< 15m?
NS.FINOX3 > 15m?

Rails and Hardware

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

oo oo o g

Sandwich panel, in sections of 500 or 610mm hight and thickness of 40mm;
Interior of high density expanded polyurethane, CFC free;

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel’s top;

Reenforced panel’s structure with galvanized steel strips in top and bottom ends of
the panel;

Great thermal and acustic insulation;

Outer side appearance:

0,7mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;

unribbed pattern and super flat emboss, available in white RAL 9010 or foil-coated
timber design (texturized PVC foil);

Inner side appearance:

0,4mm steel plate, pre-powdercoated and with anti-corrosion treatment;
thin ribbed pattern and 'stucco' emboss, pre-powdercoated white RAL 9010;
Optional handle;

Minimum charge: 5m?.

Panel Estandar

Standard Panel

PL.040CA20 Blanco RAL 9010
White
PL.040CA23

Imitacién de madera clara

Light timber coated design
PL.040CA24

Imitacion de madera oscura

Dark timber coated design

Pintura por pedido

Painted on demand

PL.040CA89
Carta RAL (1 cara)

RAL colour chart (1 side)
PL.040CA88

Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled colour (1 side)

Opcioén,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing IVer [See p.45

NS.FL

Herraje lacado

Powdercoated hardware

NS.GL

Guia superior lacado

Powdercoated top track

30



175 - / Aluminio/Acrilico / Aluminium/Acrylic

31

OO ooo O
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Panel fabricado con perfiles de aluminio extrudido y mirillas de acrilico simple o
doble (3+10+3mm), transparente o opaco con gomas en EPDM de grande densidad
en todo su perimetro;

Espesor total del panel: 40mm;

Virias combinaciones con paneles sandwich (mod. 40AA/CA/LA);

Encaje antipinzamiento preveniendo cualquier situacion de riesgo durante su
movimientacion;

Goma de EPDM embutido en el encaje inferior de panel;

Acabado base: perfiles en aluminio natural y panel sandwich de color estandar.
Opciones de acabado con color RAL o por afinacion;

Gran visibilidad para el interior y aprovechamiento de la luz solar;

El aluminio y el acrilico le confieren gran durabilidad en los ambientes mas
extremos;

Puerta suministrada con tirador de embutir (T175 e T175T);

Facturacion minima: 5m2.

Maxima seguridad caly sistema/antipinzamiento

Maximum security with safe-finger system



ooo

oo

o0 oo

Panel produced with extruded aluminum profiles and acrylic windows, single or
double glazed (3+10+3mm), transparent or satin, insulated with high density EPDM
seals around entire perimeter;

Total panel thickness: 40mm;

Several combinations with sandwich panel (mod. 40AA/CA/LA);

Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door’s
moving cycle;

EPDM rubber seal grooved into the panel's bottom;

Default finishing: natural colour aluminium profiles and standard colour sandwich
panels. Optional colour finishing under RAL catalogue or fine-tuned on demand;
Great visibility to the interior and natural sunlight illumination;

Aluminum and acrylic made components provide great longevity and are fitted to
the most extreme environments;

Flush mount handle supplied with the door (T175T and T175 models);

Minimum charge: 5Sm%.

Modelos

175 TI175

Models

Panel Estandar, aluminio bruto

Standard Panel, plain aluminium

NS.ALU T175

Aluminio, acrilico simple transparente

Aluminium, single glazed acrylic, transparent

Adicién, Opcidn acrilico

Addition, Option acrylic

NS.ALUT1750PDC 3+10+3
Acrilico doble, transparente

Double glazed acrylic, transparent

NS.ALUT1750PFS 3,0(mm)

Acrilico simple, opaco

Single glazed acrylic, frosted

NS.ALUT1750PDF 3+10+3

Acrilico doble, opaco

Double glazed acrylic, frosted

Opcién,Acabado lacado

Option, Powdercoated finishing

NS.TLPECO2

Dos caras (m?)

Both sides (sqm)

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

TI175T 175T

Puerta peatonal 175, suministrada con el portén

Wicket door 175, furbished with gate

PS.900011

Puerta con cerradura de 1 punto

Door with 1 point lock

—— e

| SE—
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NOVEDAD!

Puerta peatonal ECLIPSE en panel central.
Una nueva opcién plena de versatilidad.

O

ooo O

Perfiles de marco de la puerta peatonal totalmente de aluminio, por la totalidad de
un panel;

Puede ser montada en cualquier panel de la puerta - cuando se monta en el primer
panel de la apertura, la anchura maxima de paso es de 600mm;

Encaje antipinzamiento en el panel de la puerta;

Medidas de la puerta personalizables dependiendo de las caracteristicas de obra;
Posibilidad de cerradura de | o 3 puntos preparada con tirador de argolla.

ECLIPSE wicket door in central pannels.
A new option, highly versatile.

O
O

ooo

Profiles for the structure of the wicket door entirely of aluminium;

Can be mounted in any panel of the gate - when mounted on the first panel on the
opening side, the maximum passage width is 600mm;

Safe-finger interlocking system on the door panel;

Door measures can be altered depending on the site’s structural specifications;
Optional | or 3 points lock applied with a foldable ring handle.

Puerta peatonal mod. B, suministrada con el portén

Wicket door mod. B, furbished with gate

PL.900002

Puerta con cerradura de 1 punto

Door with 1 point lock
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NEW!

Puerta peatonal con perfilaria en imitacion de madera.
Todas las mismas opciones, pero en una puerta sumamente discretay con acabado de lujo.

O Perfiles del marco de la puerta peatonal chapados por la cara exterior en imitacion
madera clara o oscura, de acuerdo con el color y disefio del panel (PVC texturado);

O Perfil 'U" inferior del portén chapado por la cara exterior en imitacion madera clara
o oscura;

[0 Carainterior de los perfiles en lacado blanco RAL 9010.

Wicket door with timber design veneered profiles.
All the same options but now in a highly discreet door with deluxe finishings.

OO Profiles for the structure of the wicket door veneered on the outside in light or
dark timber design, according to the panel’s colour and pattern (texturized PVC);

[0 ‘U bottom profile of the gate veneered on the outside in light or dark timber
design;

O Inside of the profiles powdercoated in white RAL 9010.

Adicion, Puerta peatonal con perfiles chapados a imitacion de madera

Addition, Wicket door with profiles veneered in timber design

PS.900100
Chapado imitacién madera clara/oscura Premarco de aluminio chapado a imitacion de madera

Veneer light/dark timber design Aluminium jamb post, veneered in timber coating design

34
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| Puerta Peatonal Seccionado / Wicket Door Sectional

35

oo

Puerta peatonal insertada en el portén, construida en perfiles de aluminio lacado;
Cara exterior de los perfiles pintada al color del panel (si imitacion de madera clara
o oscura, teran el color RAL 8003 o 8011, respectivamente, o opcion de perfiles
chapados a imitacion de madera - solo en la cara exterior);

Umbral reforzado con sélo 4cm de altura, para mayor seguridad y comodidad de
paso;

Gomas EPDM perimetrales en el marco y moldura de la puerta y goma doble en el
perfil de umbral para una mayor estanquidad;

Perfil de bisagra muy discreto y resistente, por toda la altura de la puerta;

Medidas estandar de referencia: anchura - 800mm, altura - 2000mm;

Estas medidas pueden variar dependiendo de las exigencias estructurales. Si tiene
necesidades especificas de obra, refierelo en su pedido;

Sentido de apertura obligatorio para el exterior; Sentido estandar hacia la derecha
(vista desde el exterior); Ubicacion de la puerta es opcional;

Cerradura suministrada, con escudos y tirador en el color del panel;

Si el portén es de panel cuarterones, las medidas de la puerta peatonal lateral
dependen de la disposicion de los cuarterones;

Anchura maxima del portén: 4000mm, altura minima del portén: 2000 mm;




O Wicket door embedded in gate, built of powdercoated aluminum profiles;

Outer side of the profiles painted in the colour of the panel (if light or dark foil-
coated timber design, then painted in RAL 8003 or 8011, respectively. Optional with
profiles veneered in timber design);

Reenforced sill with only 4cm in height, for greater safety and comfort of passage;
EPDM seals around the door frames (hinged and stationary) and double sealed sill
profile, for added insulation;

Profiled hinge very discreet and durable, over entire door’s height;

Standard reference measures: width - 800mm, height - 2000mm; These measures
may change depending on structural requirements. If you have constraining needs
on site, specify it with your order;

oo o0

Direction of opening: obligatory to the outside; Standard opening: to the right
(exterior view); Location of door is optional;

Lock included, with handle and escutcheons in the colour of the panel;

In panelled/georgian gates, the wicket door mesures depend on the pattern of the
panels;

Maximum gate width: 4000mm; minimum gate height: 2000mm;

o oo 0O

Interruptor de seguridad magnético inalambrico . I

Wireless safety magnetic switch A
. 4

Puerta peatonal, suministrada con el portén

Wicket door, furbished with gate

PS.900002
Puerta con cerradura de 3 puntos
Door with 3 points lock
PS.900003
Puerta con barra antipanico
Door with panic bar
PS.900100

Adicion, perfiles imitacion madera

Addition, light/dark timber design profiles

Opciodn, Puerta peatonal

Option, Wicket door IVer / See p.46

11.100033

Cierrapuertas de guia deslizante

Door closer with slide channel

03.230390
Pestillo eléctrico 12V
Electric latch 12V
02.400511
Kit interruptor de seguridad magnético inalambrico
Kit wireless safety magnetic switch
02.400512

Kit goma fotoeléctrica.inaldmbrica

Kit'wireless photoelectric edge

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discd 36



| Puerta Peatonal ECLIPSE / Wicket Door ECLIPSE
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Dos posibilidades de puerta peatonal insertada en el portén;

Cara exterior de los perfiles pintada en el color del panel (si imitacion de madera
clara o oscura, teran el color RAL 8003 o 8011, respectivamente);

Escudo pintado en el color del panel;

Sentido de apertura obligatorio para el interior;

Anchura de paso de la puerta peatonal: 600 mm;

Especificaciones del modelo A:

Puerta completamente discreta;

Regla de alineacion de la puerta peatonal de acero galvanizado lacado blanco, con
bisagra incrustada y soporte rodante para la guia superior;

Ubicacion obligatoria en el primero panel del lado de la apertura;

Cerradura de 2 puntos verticales suministrada, para bloqueo en la regla de
alineacion y guia inferior;

Especificaciones del modelo B:

Construida enteramente en perfiles de aluminio, con panel igual al del porton;
Cerradura de 1 o 3 puntos incluida, suministrada con manilla o tirador de argolla;
Ubicacion posible en cualquier panel del portén.




* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

Ooooo OO0

Two possible options for built-in wicket door;

Outer side of all door's profiles painted in the colour of the panel (if light or dark
foil-coated timber design, painted in RAL 8003 or 8011, respectively);

Escutcheon plate painted in the colour of the panel;

Obligatory opening direction for the interior;

Passage width of wicket door: 600mm;

Model A specifications:

Completely discrete door;

Wicket door alignment plate of white coated galvanized steel, with built-in hinge
and upper guide hanger;

Obligatory location of the door on the first panel on the opening side;

Furbished with a 2 points vertical lock, clamping to the alignment plate and bottom
guide;

Model B specifications:

Produced entirely of aluminium profiles and in the same panel as the door;
Furbished with a 1 or 3 points lock, mounted with a handle or a ring handle;

Assembly possible in any door panel.

e
e D
=
|
Puerta peatonal mod. A, suministrada con el portén
Wicket door mod. A, furbished with gate
PL.900001
Puerta con cerradura de 2 puntos
Door with 2 points lock
Puerta peatonal mod. B, suministrada con el portéon
L)
% Wicket door mod. B, furbished with gate
PL.900002
' Puerta con cerradura de 1 punto
Door with 1 point lock
Opcidn, Puerta peatonal
Option, Wicket door
11.100033
Cierrapuertas de guia deslizante
Door closer with slide channel
03.230390
Pestillo eléctrico 12V
Electric latch 12V
02.400511
Kit interruptor de seguridad magnético inalambrico
Kit wireless safety magnetic switch

02.400512

Kit goma fotoeléctrica.inalémbrica

it wireless photoelectric edge
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Opciones y Recambios / Options & Spares

Guias de acero galvanizado suministradas con la puerta Opcién, Guias y herraje
Galvanized steel tracks, furbished with door Option, Tracks and hardware
M5.200210 Guia doble

Double track

NS.200216 Guia inclinada

Roofline angled track

NS.200211 Guia sobreelevada
High lift track
MN5.200215 Guia vertical

Vertical lift track

Opcidn, Muelles, anade al valor de la puerta Accesorios para muelles
§ Option, Springs, adds to value of the gate Springs paraphernalia

HNEBIVHERST F#tema para moneie 98 sl deiri +5%
S ———
S DIVMERS e
tes de fijacion al techo, acero galvanizado Opcién, Soportes lacados blance RAL 9010
Ceiling fixing brackets, galvanized steel Option, White powdercoated brackets, RAL 9010
03.200420 Soporte T 1000mm 03.200429 Soporte T 1000mm
T bracket T bracket
Q‘ Perfil de refuerzo para panel, suministrado con la puerta Opcidn, Refuerzo lacado blanco, suministrade con la puerta
Panel reenforcement profile, furbished with door Option,White powdercoated reenforcement, furbished with door
NS.522999 Perfil omega acero galvanizado NS.523999 Perfil omega lacado RAL 9010
Omega profile, galvanized steel Omega profile, powdercoated

Angulo trasero de union de guias, suministrado con la puerta

Tracks stabilizer profile, furbished with door

NS.390730

NS.390745 Parfil porfy redo 45545 mm, sasrs gtrenizade

P Gorated preite 4 S Spnmy, B ha e s st
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IMPORTANTE: LAS OPCIONES Y LOS RECAMBIOS NO TIENEN DESCUENTO



Opcidn, Tension de los cables, suministrado con la puerta

Option, Steel cables tensioning, furbished with door

NS.200242 Amortiguadores de subida 350mm
Track-end spring bumpers

NS.200243 Amortiguadores de subida 600mm
Track-end spring bumpers

03.610510 Sistema tensor de cables (kit)

Cable tensioning system (kit)

Elevador de cadena, suministrado con la puerta

Chain hoist, furbished with door

NS.200250 Elevador con cadena (4+4m) <20m?
Hoist with chain (4+4m)
NS.200260 Elevador con cadena (4+4m) >20m?

Hoist with chain (4+4m)

Cerradura tipo cerrojo, suministrada con la puerta

Deadbolt lock, furbished with door

NS.230330 Cerradura de seguridad tipo ‘FAC’

‘FAC’ type security lock

Cerradura 1 punto, suministrada con la puerta

1 point lock, furbished with door

NS.230380 Cerradura de pestillo con brazo

Latch lock with rigid arm

Cerradura 3 puntos con desbloqueo del motor; suministrada con la puerta

3 points lock with motor declutch, furbished with door

NS.230360 Cerradura para puertas hasta 4m de hancho
Lock for doors up to 4m wide
NS.230379 Cerradura para puertas hasta 8m de hancho

Lock for doors up to 8m wide

Opcién, Finalizacion, suministrado con la puerta

Option, Finishing, furbished with door

NS.502301
Perfil de remate de aluminio lacado blanco

Top and bottom profil of white coated alum

03.503310
Goma inferior para sistema fotoeléctico

Bottom seal for sensing edge

Accesorios para elevador de cadena

Chain hoist parts

03.200255 Cadena para elevador (<20m?)
Extra chain for hoist (<20m?)
03.200261 Cadena para elevador (<20m?)

Extra chain for hoist (<20m?)

Accesorios para cerraduras 1/3 puntos

1/3 points locks paraphernalia

03.230999 Llave extra (bombillo de 6 pines)

Extra key (6 pin cylinder)

Accesorios de finalizacion

Finishing parts
03.402191
Capa para tornillos de PVC blanco

Screw caps of white PVC

03.300300
Aerosol de grasa lubricante

Lubricant grease spray can

IMPORTANTE: LAS OPCIONES Y LOS RECAMBIOS NO TIENEN DESCUENTO

400ml
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Kit Puerta peatonal seccional, perfiles y cerradura
Kit Wicket door sectional, profiles and lock

05.200217 Kit lacado blanco, cerradura 1 punto

White powdercoated kit, 1 point lock

05.200219 Kit lacado blanco, cerradura 3 puntos

White powdercoated kit, 3 points lock

05.200216 Kit lacado negro, cerradura 1 punto

Black powdercoated kit, 1 point lock

05.200218 Kit lacado negro, cerradura 3 puntos

Black powdercoated kit, 3 points lock

Cerradura para puerta peatonal seccional, kit
Lock for wicket door sectional, kit

03.230355 Kit cerradura 3 puntos, blanco

Kit 3 points lock, white

03.230356 Kit cerradura 3 puntos, negro

Kit 3 points lock, black

Cerradura para puerta peatonal seccional, suministrada con la puerta
Lock for wicket door sectional, furbished with door

NS.230400 Kit cerradura 5 puntos

Kit 3 points lock

Opciodn, Puerta peatonal seccional
Option, Wicket door sectional

03.230345 Tirador argolla,blanco RAL 9010

Door foldable handle, white

03.230346 Tirador argolla,negro RAL 9005

Door foldable handle, black

03.230390 Pestillo eléctrico 12V

Electric latch 12V

Opcion, Seguridad
Option, Safety
11.100109 Kit barra antipanico y tirador exterior

Kit panic bar and outer handle

11.100033 Cierrapuertas de guia deslizante

Door closer with slide channel

Accesorios para cerradura 3 puntos puerta peatonal
Paraphernalia for wicket door 3 points lock

03.230349 Kit 3 bombillos y 6 llaves (3 puntos)

Kit 3 cylinders and 6 keys (3 points)

03.230999 Llave extra (cerradura de 6 pines)
Extra key (6 pin lock)

Accesorios para cerradura 5 puntos puerta peatonal
Paraphernalia for wicket door 5 points lock
03.230343 Bombillo 30/30 y 3 llaves (1/5 puntos)

Cylinder 30/30 and 3 keys (1/5 points)

03.230999 Llave extra (cerradura de 6 pines)
Extra key (6 pin lock)

41 IMPORTANTE: LAS OPCIONES Y LOS RECAMBIOS NO TIENEN DESCUENTO



Opciones y Recambios / Options & Spares

i s

Guia superior de acero galvanizado, suministrada con la puerta
Top track of galvanized steel, furbished with door

NS.DIV.MERC Guia con curvatura de 91° hasta 179°

Track curved from 91° to 179°

Cerradura 1 punto, suministrada con la puerta
1 point lock, furbished with door

NS.230330 Cerradura de seguridad tipo ‘FAC’
‘FAC’ type security lock

Cerradura 2 puntos vertical
Top and bottom vetical lock

03.509400 Cerradura vertical com bombillo europeo

Vertical lock with europrofile cylinder

Topes de finalizacion de panel, de PVC blanco

Top end panel’s finishing, of white PYC

03.509191 Tope izquierdo del macho

Male top end, left-hand

03.509192 Tope derecho del macho
Male top end, right-hand

03.509193 Tope izquierdo de la hembra

Female top end, left-hand

03.509194 Tope derecho de la hembra

Female top end, right-hand

Guiamiento superior de la puerta
Door’s hang running

03.509101 Soporte rodante con eje

Hanger with axle

Guiamiento inferior de la puerta
Door’s bottom guidance

03.509114 Guiador inferior con eje

Bottom guider with axle

Opcioén, Guias y herraje
Option, Tracks and hardware
NS.GL Guia superior lacada, acero galvanizado

Powdercoated top track, galvanized steel

NS.FL Herraje lacado, acero galvanizado

Powdercoated hardware, galvanized steel

Accesorios para cerraduras

Locks paraphernalia

03.230343 Bombillo 30/30 y 3 llaves

Cylinder 30/30 and 3 keys

03.230999 Llave extra (cerradura de 6 pines)
Extra key (6 pin lock)

IMPORTANTE:LAS OPCIONES Y LOS RECAMBIOS NO TIENEN DESCUENTO
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Opciones y Recambios / Options & Spares

03.506921

03.230345

@&

03.230346

Opciodn, Seguridad

Option, Safety

. 11.100109

43

11.100110

11.100033

Cerradura para puerta peatonal lateral

Lock for pedestrian lateral door

Cerradura 3 puntos

3 points lock

Opciodn, Puerta pestonal lateral

Option, Service lateral door

Tirador argolla,blanco RAL 9010

Door foldable handle, white

Tirador argolla,negro RAL 9005

Door foldable handle, black

Kit barra antipanico y tirador exterior

Kit panic bar and outer handle

Kit barra antipanico y bombillo

Kit panic bar and cylinder

Cierrapuertas de guia deslizante

Door closer with slide channel

Accesorios para cerradura puerta peatonal lateral

Locks paraphernalia for pedestrian lateral door

03.230390

03.230343

03.230998

Pestillo eléctrico 12V

Electric latch 12V

Bombillo 30/30 y 3 llaves

Cylinder 30/30 and 3 keys

Llave extra (bombillo de 5 pines)

Extra key (5 pin cylinder)

Accesorios para barra antipanico

Paraphernalia for panic bar

11.100030

Escudo para bombillo de barra antipanico

Escutcheon for panic bar cylinder

IMPORTANTE: LAS OPCIONES Y LOS RECAMBIOS NO TIENEN DESCUENTO



Dinteles Falsos / Lintel fascias

Los dinteles falsos tienen remate de perfil ‘U’, inferior, pintado del color del panel elegido. Facturacion minima: 1m?

Lintel fascias are furbished with a bottom ‘U’ profil, painted in the colour of the chosen panel. Minimum charge: 1m?

ITTITTITTT Ty

Ty
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Dintel de panel Acanalado Woodgrain, suministrado con la puerta

Fascia of Ribbed Woodgrain panel, furbished with door

PD.040CA00 Blanco RAL 9010
White
PD.040CA06 Crema RAL 1015
Cream
PD.040CA07 Gris RAL 9006
PD.040CAT1 G RAL 7011
rey
PD.040CA01 Verde RAL 6005
PD.040CA10 G RAL 6009
reen
PD.040CA02 Marron  RAL 8014
PD.040CAO05 B RAL 8017
rown
PD.040CA08 Azul RAL 5010
Blue
PD.040CA09 Rojo RAL 3000
Red

Dintel de panel Acanalado Aluminio, suministrado con la puerta
Fascia of Ribbed Aluminium panel, furbished with door

PD.040CAA0 Blanco RAL 9010
White

Dintel de panel Acanalado Liso, suministrado con la puerta

Fascia of Ribbed Super Flat panel, furbished with door

PD.040CA13/14

Imitacion de madera clara/oscura

Light/Dark timber coated design

Dintel de panel Microacanalado, suministrado con la puerta

Fascia of Micro Ribbed panel, furbished with door

PD.040MA00 Blanco RAL 9010
White

Dintel de panel Liso Liso suministrado con la puerta

Fascia of Unribbed Super Flat panel, furbished with door

PD.040CA20 Blanco RAL 9010
White
PD.040CA23/24 Imitacién de madera clara/oscura

Light/Dark timber coated design

IMPORTANTE: LOS DINTELES FALSOS NO TIENEN DESCUENTO

Opcién,Acabado pintado

Option, Painted finishing

PD.040CA99 Carta RAL (1 cara)
RAL color chart (1 side)
PD.040CA98 Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled color (1 side)

Opcién,Acabado pintado

Option, Painted finishing

PD.040CAA9 Carta RAL (1 cara)
RAL color chart (1 side)
PD.040CAA8 Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled color (1 side)

Opciodn,Acabado pintado

Option, Painted finishing

PD.040MA99 Carta RAL (1 cara)
RAL color chart (1 side)
PD.040MA98 Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled color (1 side)

Opciodn,Acabado pintado

Option, Painted finishing

PD.040CA89 Carta RAL (1 cara)
RAL color chart (1 side)
PD.040CA88 Afinacion por muestra (1 cara)

Sampled color (1 side)
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Premarcos / Jamb posts

® Premarco de tubo de hierro decapado, suministrada con la puerta
i« Jamb post of raw iron profile, furbished with door
NS.201002 Premarco 80x40x1,5mm
Jamb post
NS.201102 Premarco 100x40x2mm
Jamb post
Premarco de tubo de hierro lacado blanco, suministrada con la puerta
Jamb post of white coated iron profile, furbished with door
NS.201001 Premarco 80x40x1,5mm
Jamb post
NS.201101 Premarco 100x40x2mm
Jamb post
Opcién Premarcos de hierro, suministrado con la puerta
Option lron jamb posts, furbished with door
NS.201999 Pestafas de fijacion montadas
Fixation plates mounted
® Premarco de tubo de aluminio bruto suministrada con la puerta
® Jamb post of raw aluminium profile, furbished with door
NS.202002 Premarco 80x40x1,5mm
Jamb post
NS.202102 Premarco 100x40x1,5mm
Jamb post

Premarco de tubo de aluminio lacado, suministrada con la puerta

Jamb post of powdercoated aluminium profile, furbished with door

NS.202001 Premarco blanco 80x40x1,5mm

Jamb post, white

NS.202003 Premarco, verde 80x40x1,5mm

Jamb post, green

NS.202101 Premarco blanco 100x40x1,5mm

Jamb post, white

NS.201103 Premarco verde 100x40x1,5mm

Jamb post, green

45 IMPORTANTE: LOS PREMARCOS NO TIENEN DESCUENTO

Premarco de tubo de hierro pintado RAL, suministrada con la puerta

Jamb post of iron profile peinted RAL, furbished with door

NS.201400 Premarco 40x40x2mm
Jamb post

NS.201300 Premarco 60x40x2mm
Jamb post

NS.201000 Premarco 80x40x1,5mm
Jamb post

NS.201100 Premarco 100x40x2mm
Jamb post

NS.201200 Premarco 200x40x2mm
Jamb post

Premarco de tubo de aluminio pintado RAL, suministrada con la puerta

Jamb post of aluminium profile peinted RAL, furbished with door

NS.202000 Premarco 80x40x1,5mm
Jamb post

NS.202100 Premarco 100x40x1,5mm
Jamb post




Mirillas y Ventiladores / Glazing and ventilation

Las mirillas de vidrio o acrilico tienen lama doble y son suministrados con marco

Glazeing glasses or acrylics are double sheeted and furbished with frame

IMPORTANTE: LAS VENTANAS Y LOS VENTILADORES

Opcién Acabado de mirilla y ventilador

Option Glazing and ventilation finishing

NS.PINTACC Pintura RAL de marco/disefio/ventilador

RAL painting of frame/cover design/grid

NS.AB Apertura de agujero en panel

Opening hole in panel

Mirilla de vidrio liso, suministrado con la puerta

Plain glass glazing, furbished with door

NS.606107 Vidrio transparente -

Transparent glass

NS.606104 Vidrio espejado \%

Reflecting glass

Disefio de PVC blanco para mirilla de vidrio

Glazing glass cover design of white PYC

04.101000

‘Arcada’ (galeria) &%

‘Arcada’ (arcade)

04.102000
‘Catedral’

Catedral’ (cathedral)

04.103000  3pcs
04.104000  4pcs
04.105000  5Spcs  ‘Meia-lua’ (fanlight)
04.106000  6épcs

‘Meia-lua’ (media luna)

Mirilla de vidrio transparente ‘Losango’, suministrado con la puerta

Transparent glass ‘Losango’ glazing, furbished with door

NS.606206 Blanco RAL9010
-

White
NS.606209 Imitacion de madera clara =

Light timber coated design

NS.606210 Imitacién de madera oscura

\

Dark timber coated design

Mirilla de vidrio granulado, suministrado con la puerta

Figured glass glazing, furbished with door

NS.606105 Vidrio granulado

Figured glass

Mirilla de vidrio montado con disefio suministrado con la puerta

Glazing glass with cover design applied, furbished with door

NS.606111 Vidrio transparente con disefio z

Transparent glass with cover design

NS.606112 Vidrio granulado con disefio

Figured glass with cover design

Mirilla de vidrio granulado ‘Losango’, suministrado con la puerta

Figured glass ‘Losango’ glazing, furbished with door

NS.606212 Blanco RAL 9010
White
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Mirilla de vidrio transparente ‘Colonial’, suministrado con la puerta Mirilla de vidrio granulado ‘Colonial’, suministrado con la puerta
Transparent glass ‘Colonial’ glazing, furbished with door Figured glass ‘Colonial’ glazing, furbished with door
NS.606108 Blanco RAL9010 NS.606106 Blanco RAL 9010
-
White White
NS.606120 Crema RAL 1015 NS.606117 Crema RAL 1015
-
Cream Cream
NS.606121 Gris RAL 9006 NS.606118 Verde RAL 6005
-
Grey Green
NS.606109 Verde RAL 6005 NS.606122 Marrén RAL 8017
-
Green Brown
NS.606110 Marron  RAL 8014
B RAL 8017 7
rown
NS.606116 Azul RAL 5010 =
Blue
NS.606100 Imitacion de madera ~

Timber coated design

NS.606119 Dorado fi
'orado 1ino é
Narrow golden
Mirilla acrilico retangular, suministrado con la puerta
Rectangular acrylic glazing, furbished with door
#
D ' NS.606113 Mirilla lisa 726x326mm =
-
# Plain glazing
NS.606114 Mirilla lisa 630x195mm
-
Plain glazing
Mirilla acrilico redondo, suministrado con la puerta
O Round acrylic glazing, furbished with door
4
T O NS.606115 Mirila lisa ©300mm
-
i Plain glazing
A

Rejilla de ventilacion de aluminio, suministrado con la puerta

Ventilation grid of aluminium, furbished with door

NS.605910 Ventilador blanco RAL 9010

# Ventilation grid white

Rejilla de ventilacion simple de PVC (int. + ext.), suministrado con la puerta
Regular ventilation grid of PVC (int. + ext.), furbished with door

NS.605920 Ventilador blanco simple

Ventilation grid, white, standard

NS.605924 Ventilador blanco con red, regulable

Ventilation grid with net, white, ajustable

IMPORTANTE: LAS MIRILLAS Y LOS VENTILADORES NO TIENEN DESCUENTO



AUTOMACION PARA SECCIONALES y ‘ECLIPSE’




AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE

garaje

e Motorreductor electromecanico
irreversible 24 Vdc para uso intensivo

e Dispositivo encoder integrado en la
central para la deteccion de los
obstaculos

e Carrera regulable con topes mecanicos
e | uz de cortesia incorporada

e Predisposicion para funcionamiento
de bateria

e Con central de mando y receptor
e Apto para mando paso paso
e Final de carrera autoaprendizaje

GUIiA NO INCLUIDA

Central de mando
incorporada con
receptor

Guia de acero con
correa reforzada

Original luz de cortesia lateral
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DATOS TECNICOS BOOK - 600 BOOK - 1000
Alimentacion 230 Vac
Alimentacién motor 24Vdc
Absorcién de potencia 250 W 300 W
Max absorcion de corriente 0,7 A
Fuerza traccién/empuije 600 Nm 1000 Nm
Velocidad apertura 0,16 m/s
Ciclo de trabajo 60%
Grado de proteccion IP 40
Final de carrera encoder
Temp. funcionamiento -20°C/+65°C
Guia GRB 3
Dimension maxima seccional 8 m2 12 m2
Dimension maxima basculante 7 m2 11m2

Dimensiones motor

Precio €

380 x 246 x 96 h



DATOS TECNICOS ELEV0-620 ROLLS -700  ROLLS - 1200
Alimentacién 230 Vac
Alimentacién motor 24Vdc
Absorcién de potencia 200 W 250 W 300 W
Max absorcion de corriente 0,7 A
Fuerza traccion/empuije 620 Nm 700 Nm 1200 Nm
Velocidad apertura 0,16 m/s
Ciclo de trabajo 30 % 60% 60%
Grado de proteccién IP 40
Final de carrera encoder
Temp. funcionamiento -20°C/+55°C
Guia R-13 GRB3 GRB 3
Dimension maxima seccional 10 m2 12 m2 23 m2
Dimension maxima basculante 8,5 m2 10 m2 14 m2

Dimensiones motor 390 x210x 130 h

Precio €

414 x 264 x 110 h

o
e

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE

garaje

e Motorreductor electromecanico
irreversible 24 Vdc para uso intensivo

e Dispositivo encoder integrado en la
central para la deteccion de los
obstéculos

e Carrera regulable con topes mecanicos
e | uz de cortesia incorporada

e Predisposicion para funcionamiento
de bateria

e Con central de mando y receptor
e Apto para mando paso paso
e Final de carrera autoaprendizaje

Central de mando
incorporada con
receptor

construccion robusta
en acero galvanizado

Facil conexion entre motor y guia.




KIT COMPLETO PARA PUERTAS BASCULANTES

1 BOOK 600 Motorreductor 24V
1 Cuadro de maniobras
1 Receptor 433 MHz (incorporado)

2 STYLO 4K Microemisores bicanales
1 GRB 3 guia de acero con correa

1 ROLLS 700 Motorreductor 24V

1 Cuadro de maniobras

1 Receptor 433 MHz (incorporado)

2 STYLO 4K Microemisores bicanales
1 GRB 3 guia de acero con correa
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1 BOOK 1000 Motorreductor 24V

1 Cuadro de maniobras

1 Receptor 433 MHz (incorporado)

2 STYLO 4K Microemisores bicanales
1 GRB 3 guia de acero con correa

| KIT-ELEVO I

1 ELEVO 620 Motorreductor 24V

1 Cuadro de maniobras

1 Receptor 433 MHz (incorporado)

2 STYLO 4K Microemisores bicanales
1 R-13 3 guia de acero con correa

SATURNO -4 I

1 ROLLS 1200 Motorreductor 24V

1 Cuadro de maniobras

1 Receptor 433 MHz (incorporado)

2 STYLO 4K Microemisores bicanales
1 GRB 3 guia de acero con correa



ESQUEMA DE INSTALACION

STAR GD 20 RN STAR GDO 100 MEEEEEE BAT 12K NN SPi01

SBLO 01 N

®, O 02

=

Central de mando 24 Vdc para Central de mando 24 Vdc para Kit de baterias 24 V Enchufe de alimentacion Dispositivo de desbloqueo
repuesto BOOK con repuesto ROLLS con 2x12V-12Ah con cable. Largo 70 cm desde el exterior. Aplicacion
receptor Incorporado 433,92 Mhz receptor Incorporado 433,92 Mhz con tarjeta carga baterias ala manila de la puerta

SBLO 500 NN

Guia galvanizada de correa reforzada.  Guia galvanizada de correa reforzada, Qi galvanizada de correa reforzada.  Guia galvanizada de correa reforzada. — Dispositivo de desblogueo desde
1 trar%o de 3 metros. 2 trarﬁos de 1,5 metros. 1 tramo de 3,5 metros. 1tramo de 3metros + 1tramode Tm. ¢ exterior. Aplicacion con agujero

sobre la puerta

(NOVO PH 150 EENEENN[NNY NOVO LT 24 BENNNNINN VIKY 30 I

< o

Brazo oscilante para puertas Kit de pletinas de fijacion adicional Fotocélulas para montaje exterior Lampara de 24 V10 W E 10 Fotocélulas para montaje exterior
basculantes por contrapesos al techo élim-:—ingl:\cionﬂs (2) 6 24 Vee - Vde con antena integrada Alimentacion 12 ¢ 24 Vcc - Vdc
rientables a
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UN.S40
UN.ST40

& S

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS

Industriales

e Motorreductor electromecanico
para puertas industriales con
desbloqueo rapido

e Reduccion en bafo de aceite con
tornillo sin fin en acero templado y
engranaje en bronce

e Diseno funcional y las dimensiones
permiten una optima instalacion en los
mas diferentes contextos

e Silenciosidad y fuerza son las
caracteristicas principales

N.B. A peticion los motores estan
disponibles con electrofreno

SIN CENTRAL

DATOS TECNICOS UN.S40 UN.ST40 INDUS
Alimentacién motor 230Vac 400Vac 230 Vac
Absorcion de potencia 600 W 700 W 600 W
Méx absorcién de corriente 3,3A 1,7 A 3,3A
Par 130 Nm 180 Nm 100 Nm
Velocidad apertura 24 rp.m.

Didmetro eje 1" (25,4 mm)

Reduccion final de carrera 1/40 1/40 1/60
Ciclo de trabajo 30% 50% 30 %
Grado de proteccién IP 40

Temp. funcionamiento -20°C/+60°C

Lubricacion Aceite

Peso 14,7 Kg 14,7 Kg 18,00 Kg

recioc |




TRANSMISION POR CADENA

Iémparal

selector
de llave

central
de mando
I

fotocélulas

fotocélulas {

{
Iz

—
transmisor A

(UN.RM I

e

Juego transmision movimiento 1 : 1

Juego transmision movimiento 1: 1,8

Adaptador para eje @ 31,75 mm

(START N I 0 INDUS I

Central de mando para un motor
de hasta 1000 W 230 Vac
monofésica y 2200 W, 400 Vac
trifasica.Funcionamiento hombre
presente

Central de mando para un motor de
hasta 1500 W de potencia 230 Vac
monofase y 2200 W, 400 Vac
trifasica.

Central de mando para un motor de
hasta 1000 W de potencia 230 Vac
monofase

DIMENSIONES

ACCESORIOS ACONSEJADOS

Adaptador paraeje @ 40 mm.

VIKY 30 I

Fotocélulas para montaje exterior
Alimentacion 12 6 24 Vcc - Vdc

KIT COMPLETO PARA PUERTAS SECCIONALES

POSEIDON -1 I

POSEIDON -2 I

1 VN.ST40 Motorreductor trifasico.
1 START cuadro de maniobras

1 Conjunto pulsadores sube/baja

1 VN.ST40 Motorreductor trifasico
1 THINK cuadro de maniobras

1 FRED MIO-2 Receptor 433 MHz
2 STYLO 4K Microemisores

@@

POSEIDON -3 I

1 INDUS Motorreductor monofascio.
1 Q INDUS cuadro de maniobras

2 TX Microemisores

1 Botoneras y seta de stop incluidas
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PUERTAS ENROLLABLES

ROLLING SHUTTERS
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Configuraciénes

@D Configurations

Configuracién Estandar
Standard Configuration

Specific Configuration

Configuracion Especifica

RESIDENCIAL | RESIDENTIAL

5000 x 3000 mm

INDUSTRIAL / INDUSTRIEL

10000 x 6000 mm

MAX:
: CONFORME CON EL REGLAMENTO (UE) N°305/2011, SEGUN LA NORMA ARMONIZADA EN13241-1:2003+A1:2011

\N§§§ k QQQQ 53 ACCORDANCE WITH CE REGULATION NR.305/2011, AND CONFORM WITH THE STANDARD EN13241-1:2003+A1:2011
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Guias verticales de acero galvanizado, inox o aluminio,
acabadas con perfiles de PVC o felpa

Vertical rails of aluminium, galvanized or stainless steel,
finished with PVC profiles or pile seals

Testero lateral de guia con soporte ajustable de eje

Side mounting plate with ajustable axle bracket

Tirador de acero galvanizado o PVC negro

Handle of galvanized steel or black PVC

Operacién compensada con muelles de fleje en
poleas de acero galvanizado

Door’s operation balanced with power springs on
galvanized steel drums

Topes laterales de lama en PVC negro

Slat top caps of black PVC

Cajon de proteccion (tapa inferior + superior)

Barrel case (bottom + top cover)

Opcion: Tapa frontal en el color de la puerta

Option: Front cover in the same color as the door

Tope de apertura de acero galvanizado o PVC negro

Opening stops of galvanized steel or black PVC

;

Cerradura central de 2 pestillos laterales

2 lateral latchs central lock

Lama inferior reforzada para la A12

Reenforced A12 bottom slat

Goma inferior de EPDM negro

Bottom seal of black EPDM

* Con excepcién en las rejillas de seguridad A12

* With exception to A12 security shutters

Pafio de la puerta fijado por colgaderos de acero, para
un montaje mas sencillo

Door’s curtain equiped with galvanized steel hangers,
for a simpler assembly

Nuevo

New

Guia lateral y patines anti-tormenta
de acero galvanizado

Anti-storm side rail and endlock, galvanized

Soportes laterales correderos de acero galvanizado,
con ruedas de acero macizo y rodamientos

Slide mounting plates of galvanized steel, with solid
steel wheels and bearings

Perfil en PVC naranja para perfil inferior de la BP120

Orange PVC profile for BP120 bottom profile



\\af

Enrolla hacia el exterior

Rolling outwards

/Ig

Enrolla hacia el interior

Rolling inwards

Dentro de hueco

Within Span

L

Fuera de hueco

Overlaping span
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PUERTAS ENROLLABLES RESIDENCIALES Y INDUSTRIALES

¥ RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL ROLLING SHUTTERS

Con las puertas enrollables AUPRO, obtenga la maxima
seguridad y fiabilidad en una amplia gama de soluciones
residenciales e industriales.

Disenado para aprovechar todo el hueco disponible, siempre con la
maxima calidad y robustez.

With AUPRO rolling shutters, obtain the maximum safety and
reliability over a wide range of residential and industrial solutions.
Designed to take advantage of all open space available, always with
the highest quality and robustness.
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Nuevo
New

C € ]
Nueva solucién industrial

| 4 New industrial solution

RAL 9010 RAL 9006 RAL 5010

Acero Galvanizado (prelacado)

Galvanized Steel (precoated)

Otros colores RAL disponibles por pedido (precio por consulta)
PE.PB120C00 RAL 9010

Other RAL colors available on request (price upon request)

PE.PB120C07 RAL 9006

PE.PB120C08 RAL 5010

Acabado por pedido

Color on demand

Lacado (2 caras)

NS.TLPECO2 < 7000mm

Powder-coating (2 sides)

&)

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 120mm de altura y 23mm de espesor;
Lamas perfiladas en chapa de acero con acabado lacado y interior de espuma de
poliuretano de alta densidad libre de CFC's;

Perfil inferior de 120mm en aluminio extrusionado con goma EPDM para sellar
agua y polvo;

Guias anti-tormenta de acero galvanizado con junta de PVC;

Motor al eje.

v v

v

v v

v

Medidas finales de la puerta enrollable:
Dentro de luz, reduce al paso:

Ancho - 90 mm por cada lado; Altura - 600mm;
Fuera de luz, afade:

Ancho - 90 mm por cada lado; Altura - 600mm;

Minimo de facturaciéon de 15m2.

v

6 1 * Anchura inferior que 7000mm / Width of less than 7000mm
Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability



v v

v

v v

v

v

Rolling shutter produced with slats of 120mm in height and 23mm in thickness;
Slats profiled from steel sheets with powder-coated finish and interior

of high density polyurethane foam, CFC free;

Lower end profile with 120mm in height made of extruded aluminum and with
EPDM seal for water and dust barrier;

Anti-storm guides made of galvanized steel with PVC;

Gear motor.

Final measures of the rolling shutter:
Within span, will reduce the passage:
Width - 90mm per jamb; Height - 600mm;
Overlapping span, measures will increase:
Width - 90mm per jamb; Height - 600mm;

Minimum charge: 15m2.
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RAL 9010 RAL 1015 RAL6005 RAL7016 RAL9006 MAD.CLA MADESC

Opcional

i
l Sistema guia lateral y patines anti-tormenta (>6m)

. . " Optional
Anti-storm side rail and endlocks system (>6m) :

Sistema anti-tormenta (galvanizado)

PE.900100
Anti-storm system (galvanized)
PE.900101 Sistema anti-tormenta (lacado/pintado)
Anti-storm system (powder-coated/painted)
63 * Anchura inferior que 7000mm /Width of less than 7000mm

Color RAL segtin disponibilidad / RAL color subject to availability

Acero Galvanizado (prelacado)

Galvanized Steel (precoated)

PE.PB90C00
PE.PB90CLO0 RAL 9010
PE.PB90CO1
PE.PB90CLO1 RAL 6005
PE.PB90C12
PE.PB9OCL12 RAL 7016
PE.PB90C07
PE.PB90CLO7 et
PE.PB90C03 Imitacién de madera clara
PE.PB90CLO3

Light timber design
PE.PB90C04 Imitacion de madera oscura
PE.PB90CL04

Dark timber design

Aluminio (prelacado)

Aluminium (precoated)

PE.PB90A00 RAL 9010
PE.PB90A06 RAL 1015
PE.PB90AO1 RAL 6005
PE.PB90AQ7 RAL 9006

Acabado por pedido

Color on demand

Lacado (2 caras)

NS.TLPECO2 < 7000mm

Powder-coating (2 sides)

)

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 90mm de altura y 23mm de espesor;

Lamas perfiladas en chapa de acero o aluminio con acabado lacado e interior de
espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC’s;

> Perfil inferior con 80mm en aluminio extrusionado con junta EPDM para sellar agua
y polvo;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;

Patines en nylon negro;

Eje con tambores de acero y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de acero galvanizado con junta de PVC;

Motor al eje, con aplicacién del motor en fabrica y pre-cableado.

v v

v v v v oV

> Medidas finales de la puerta enrollable:
Dentro de luz, reduce al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2000/3200/5000);
Fuera de luz, afiade al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2000/3200/5000);

v

Minimo de facturacién de 2,5m2.



v

v v v v oV

v

v

Rolling shutter produced with slats of 90mm in height and 23mm in thickness;

Slats profiled from steel or aluminum sheets with powdercoating finish and interior of
high density polyurethane foam, CFC free;

Lower end profile with 80mm in height made of extruded aluminum and with EPDM
seal for water and dust barrier;

Security lock with two side latches on the lower end profile;

End stops in black nylon;

Axle with steel drums and power springs system;

Side guides made of galvanized steel with PVC;

Gear motor, supplied installed and pre-wired;

Final measures of the rolling shutter:

Within span, will reduce the passage: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/3200/5000);
Overlapping span, measures will increase: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/3200/5000);

Minimum charge: 2,5m2.
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* Anchura inferior que 7000mm / Width of less than 7000mm
Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability

[
| |

vV VM vV vV VYV VYV VoV

v

Aluminio natural (sin tratamiento)

Natural aluminium (untreated)

Aluminio natural (lama ciega)

PE.EX91F

Natural aluminium (solid slat)

Acabado por pedido

Color on demand

Lacado (2 caras)

NS.TLPECO2 < 7000mm

Powder-coating (2 sides)

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 91mm de altura y 19mm de espesor;
Lamas de simple pared en aluminio extrusionado;

Exterior plano;

Perfil inferior con goma EPDM para sellar agua y polvo;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;

Patines en nylon negro;

Eje con tambores de acero y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de aluminio con junta de PVC y felpa;

Motor al eje, con aplicaciéon del motor en fabrica y pre-cableado.

Medidas finales de la puerta enrollable:

Dentro de luz, reduce al paso: Ancho - 70 mm por cada lado; Altura - 350/400/450mm,
dependiendo de la altura del pafio;

Fuera de luz, afiade: Ancho - 70 mm por cada lado; Altura - 350/400/450mm,
dependiendo de la altura del pafio;

Minimo de facturacién de 2,5m2.



¥V VM VM VvV VYV VYV VoV

v

Rolling shutter produced with slats of 91mm in height and 19mm in thickness;
Slats of single wall extruded aluminum;

Exterior in a flat surface;

Lower end slat with EPDM seal for water and dust barrier;

Security lock with two side latches on the lower end profile;

End stops in black nylon;

Axle with steel drums and power springs system;

Side guides made of aluminium steel with PVC and pile seals;

Gear motor, supplied installed and pre-wired;

Final measures of the rolling shutter:

Within span, will reduce the passage: Width - 70mm per jamb; Height -
350/400/450mm, depending on the tier’s height;

Overlapping span, measures will increase: Width - 70mm per jamb; Height -
350/400/450mm, depending on the tier’s height;

Minimum charge: 2,5m2.
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* Anchura inferior que 7000mm / Width of less than 7000mm
67 Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability

Aluminio natural (sin tratamiento)

Natural aluminium (untreated)

Aluminio natural (lama ciega)

PE.EX77F

Natural aluminium (solid slat)

Opc¢odes de lamina
Opciones de lama

Options de lame
Slat options

Lama troquelada (ventana)

PE.EX77)
Slotted slat (window)
PEEX77A Lama troquelada (ventana con acrilico)
Slotted slat (window with acrylic)
PE.EX77V Lama con ventilacion

Ventilated slat

Acabado por pedido

Color on demand

NSTLPECO2 ~ Lacado (2 caras) < 7000mm

Powder-coating (2 sides)

)

vV vV VvV VY VYV VY VY VOV oV

v

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 77mm de altura y 21mm de espesor;
Lamas de simple pared en aluminio extrusionado;

Exterior liso con desefio acanalado;

Opciodn de ventanas troqueladas o ventilacion en linea;

Opcidn de plancha de acrilico por el interior de las ventanas;

Perfil inferior con goma EPDM para sellar agua y polvo;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;
Patines en nylon negro;

Eje con tambores de acero y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de aluminio con junta de PVC y felpa;

Motor al eje, con aplicacion del motor en fabrica y pre-cableado.

Medidas finales de la puerta enrollable:

Dentro de luz, reduce al paso: Ancho - 70 mm por cada lado; Altura - 350/400/450mm,
dependiendo de la altura del pafio (1800/3000/5000mm);

Fuera de luz, afiade: Ancho - 70 mm por cada lado; Altura - 350/400/450mm,
dependiendo de la altura del pafio (1800/3000/5000mm);

Minimo de facturacién de 2,5m2.
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Rolling shutter produced with slats of 77mm in height and 21mm in thickness;
Slats of single wall extruded aluminum;

Exterior in wide ribbed pattern;

Optional cut-out windows and linear ventilation;

Optional acrylic sheet on the inside of the windows;

Lower end slat with EPDM seal for water and dust barrier;
Security lock with two side latches on the lower end profile;
End stops in black nylon;

Axle with steel drums and power springs system;

Side guides made of aluminium with PVC and pile seals;
Gear motor, supplied installed and pre-wired;

VM VMV VYV VYV VY VY VoV

> Final measures of the rolling shutter:
Within span, will reduce the passage: Width - 70mm per jamb; Height -
350/400/450mm, depending on the tier’s height (1800/3000/5000mm);
Overlapping span, measures will increase: Width - 70mm per jamb; Height -
350/400/450mm, depending on the tier’s height (1800/3000/5000mm);

v

Minimum charge: 2,5m>.
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* Anchura inferior que 7000mm / Width of less than 7000mm
Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability

Aluminio natural (sin tratamiento)

Natural aluminium (untreated)

Aluminio natural

PE.EX80A

Natural aluminium

Acabado por pedido

Color on demand

NS.TLPECO?2 Lacado (2 caras) < 7000mm

Powder-coating (2 sides)

E)

VvV VYV VY VY VY Y

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 80mm de altura y 22mm de espesor;
Lamas de doble pared en aluminio extrusionado;

Exterior acanalado fino e interior plano liso;

Disefio de la lama con gran resistencia estructural;

Perfil inferior con goma EPDM para sellar agua y polvo;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;

Patines en nylon negro;

Eje con tambores de acero y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de acero galvanizado con junta de PVC;

Motor al eje, con aplicacién del motor en fabrica y pre-cableado.

Medidas finales de la puerta enrollable:

Dentro de luz, reduce al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (1800/3000/5000);
Fuera de luz, afiade al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (1800/3000/5000);

Minimo de facturacién de 2,5m2.



vV VM vV VYV VYV VY VY VOV oV

v

Rolling shutter produced with slats of 80mm in height and 22mm in thickness;
Slats of double wall extruded aluminum;

Exterior in thin ribbed pattern and interior super flat;

Slat designed for great structural resistance;

Lower end slat with EPDM seal for water and dust barrier;

Security lock with two side latches on the lower end profile;

End stops in black nylon;

Axle with steel drums and power springs system;

Side guides made of galvanized steel with PVC and pile seals;

Gear motor, supplied installed and pre-wired;

Final measures of the rolling shutter:

Within span, will reduce the passage: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (1800/3000/5000);
Overlapping span, measures will increase: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (1800/3000/5000);

Minimum charge: 2,5m?2.
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22.220089

22.220088

~
l Sistema de patines anti-tormenta (>5m)

Anti-storm endlocks system (>5m)

Topo anti-tempestade esquerdo
Patin anti-tormenta izquierdo
Montant anti-tempéte gauche

Left anti-storm endlock

Topo anti-tempestade direito
Patin anti-tormenta derecho
Montant anti-tempéte droit

Right anti-storm endlock

71 * Anchura inferior que 7000mm / Width of less than 7000mm
Color RAL segtn disponibilidad / RAL color subject to availability

Acero Galvanizado - lama ciega

Galvanized Steel - solid slat

PE.A12F200 2,51 <> 4,00 m?
PE.A12F300 4,01 <>7,00 m?
PE.A12F400 7,01 <> 10,00 m?
PE.A12F500 > 10,01 m?

Acero Galvanizado (lama troquelada) - ventanas

Galvanized Steel (slotted slat) - windowed

PE.A12J200 2,51 <> 4,00 m2
PE.A12J300 4,01 <> 7,00 m2
PE.A12J400 7,01 <> 10,00 m?
PE.A12J500 > 10,01 m?

Acero Galvanizado (lama microperforada)

Galvanized Steel (micro perforated slat)

PE.A12M200 2,51 <> 4,00 m?
PE.A12M300 4,01 <> 7,00 m?
PE.A12M400 7,01 <> 10,00 m?
PE.A12M500 > 10,01 m?

Acabado por pedido

Color on demand

Lacado (2 caras)

NS.TLPECO2 < 7000mm

Powder-coating (2 sides)

E)

vV VMV VYV VYV VY VY VYoV

v

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 120mm de altura y 18mm de espesor;
Lamas de simple pared perfiladas en chapa de acero galvanizado;

Exterior plano;

Opcion de microperforacién o torquelado de ventanas;

Perfil inferior en acero reforzado galvanizado;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;

Tirador y topes de acero galvanizado;

Eje con tambores de acero y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de acero galvanizado con junta de PVC;

Motor al eje, con aplicaciéon del motor en fabrica y pre-cableado.

Medidas finales de la puerta enrollable:

Dentro de luz, reduce al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2500/4400/5000);
Fuera de luz, afiade al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2500/4400/5000);

Minimo de facturacién de 2,5m2.



¥V VMV VYV VYV VY VOV oV

v

Rolling shutter produced with slats of 120mm in height and 18mm in thickness;
Slats of single wall profiled from galvanized steel sheet;

Flat exterior;

Optional micro perforated slat or with cut-out windows;

Reenforced lower end in galvanized steel;

Security lock with two side latches on the lower end profile;

Handle and end stops of galvanized steel;

Axle with steel drums and power springs system;

Side guides made of galvanized steel with PVC and pile seals;

Gear motor, supplied installed and pre-wired;

Final measures of the rolling shutter:

Within span, will reduce the passage: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/4400/5000);
Overlapping span, measures will increase: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/4400/5000);

Minimum charge: 2,5m2.
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Al12 INOX

C€

Acero Inox - lama ciega

Stainless Steel - solid slat

PE.A12F200 251 < > 4,00 m2
PE.A12F300 4,01 <> 7,00 m? Consultar
PE.A12F400 7,01 <> 10,00 m? Request
PE.A12F500 > 10,01 m2

Acero Inox (lama troquelada) - ventanas

Stainless Steel (slotted slat) - windowed

PE.A12200 2,51 < > 4,00 m?
PE.A12J300 4,01 <> 7,00 m? Consultar
PE.A12J400 7,01 <> 10,00 m2 Request
PE.A12J500 > 10,01 m?

Acero Inox (lama microperforada)

Stainless Steel (micro perforated slat)

PE.A12M200 2,51 <> 4,00 m?

PE.A12M300 4,01 <> 7,00 m2 Consultar
PE.A12M400 7,01 <> 10,00 m? Request
PE.A12M500 > 10,01 m2

)

Puerta Enrollable fabricada con lamas de 120mm de altura y 18mm de espesor;
Lamas de simple pared perfiladas en chapa de acero inox;

Exterior plano;

Opcién de microperforacién o torquelado de ventanas;

Perfil inferior en acero reforzado inox;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;

Tirador y topes de acero inox;

Eje con tambores e sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de acero inox;

Motor al eje, con aplicacién del motor en fabrica y pre-cableado.

vV vV vV VYV VY VY VOV oV

> Medidas finales de la puerta enrollable:
Dentro de luz, reduce al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2500/4400/5000);
Fuera de luz, afiade al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2500/4400/5000);

> Minimo de facturacién de 2,5m2.
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Rolling shutter produced with slats of 120mm in height and 18mm in thickness;
Slats of single wall profiled from stainless steel sheet;

Flat exterior;

Optional micro perforated slat or with cut-out windows;

Reenforced lower end in stainless steel;

Security lock with two side latches on the lower end profile;

Handle and end stops of stainless steel;

Axle and power springs system;

Side guides made of stainless steel;

Gear motor, supplied installed and pre-wired;

Final measures of the rolling shutter:

Within span, will reduce the passage: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/4400/5000);
Overlapping span, measures will increase: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/4400/5000);

Minimum charge: 2,5m2.
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HEXAGONAL

Hexagonal / Hexagonal

Acero Galvanizado

Galvanized Steel

GH.101120 3,01 <>7,00 m?
GH.101130 7,01 <>10,00 m?
GH.101140 > 10,01 m?

Panel fijo, perfil alrededor total

GH.101111

Fixed panel, profile on all sides

Seguridad

Security

Pestillos de la cerradura protegidos por una capa atornillada Acabado por pedido

Lock’s side latches protected by a screwed cover Color on demand

Con acceso a la cerradura por una tapa desmontable Lacado (2 caras)

NS.TLPECO2

With access to the lock by a removable lid Powder-coating (2 sides)

E)

Puerta Enrollable fabricada con varilla de acero galvanizado de @ 8mm;
Disefio alveolar con 105mm;

Grapas intermedias en acero galvanizado;

Perfil inferior reforzado en acero galvanizado;

Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;
Tirador y topes en acero galvanizado;

Eje con tambores de acero y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de acero galvanizado con junta de PVC;

Motor al eje, con aplicaciéon del motor en fabrica y pre-cableado.

< 6000mm

¥V VMV VYV VYV VYV VY Vo

> Medidas finales de la puerta enrollable:
Dentro de luz, reduce al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2500/4400/5000);
Fuera de luz, afiade al paso: Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada
lado; Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio (2500/4400/5000);

> Minimo de facturacién de 3m2.

* Anchura inferior que 6000mm / Width of less than 6000mm
75 Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability
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Rolling shutter produced with galnavized steel rods of @ 8mm;
Honeycomb pattern with 105mm;

Joining galvanized steel sheet;

Reenforced lower end slat of galvanized steel;

Security lock with two side latches on the lower end profile;
Handle and end stops of galvanized steel;

Axle with steel drums and power springs system;

Side guides made of galvanized steel with PVC and pile seals;
Gear motor, supplied installed and pre-wired;

Final measures of the rolling shutter:

Within span, will reduce the passage: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/4400/5000);
Overlapping span, measures will increase: Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm
per jamb; Height - 350/400/450mm, depending on the tier’s height (2500/4400/5000);

Minimum charge: 3m2.
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RETRACTIL

Ballesta / Retractable

Opcional

Opciones de apertura

. . Optional
Opening options °

Instalacion fuera del hueco (simple)

GL.900020 Sin cargo
Outside span instalation (standard)

GL.900010 Instalacion fuera del hueco (con tubo) Sin cargo
Outside span instalation (with tube)

GL.900200 Guia inferior abatible (Hoja) Sin cargo
Lift up bottom track (Leaf)

GL.900210 Apertura total ¢/ tubo (pivotante 180°) (Hoja) Sin cargo
Return opening w/ tube (180° swivel) (Leaf)

77

Acero Galvanizado

Galvanized Steel

Puerta de 1 hoja

GL.101100
Door with | leaf
GL.101200 Puerta de 2 hojas
Door with 2 leaves
GL.101101 Panel fijo (1 hoja)

Fixed panel (1 leaf)

Acero Lacado (RAL éstandar)

Powder-coated Steel (standard RAL)

Puerta de 1 hoja

GL.100100
Door with 1 leaf
GL.100200 Puerta de 2 hojas
Door with 2 leaves
GL.100101 Panel fijo (1 hoja)

Fixed panel (1 leaf)

&)

vV v v vV vV VY Vo

v

Puerta de seguridad extensible ‘Ballesta’ fabricada en acero galvanizado;
Perfiles verticales de chapa perfilada en acero galvanizado;

Perfiles cruzados en barra de acero con 16mm de ancho x 3mm de espesor;
Articulaciéon arménica por clavos metalicos macizos y rodillos;

Guias superior y inferior perfiladas en chapa de acero galvanizado;

Opciodn de guia inferior abatible y apertura total pivotante 180° para paso libre;
Opcidn de una o dos hojas y montaje dentro o fuera de luz;

Cerradura de seguridad de gancho con llave de cruz;

Medidas finales de la puerta de ballesta:

Dentro de luz, reduce al paso:

Ancho - 20% del ancho del hueco + 50mm; Altura - 50mm;
Fuera de luz, afiade:

Ancho - 20% del ancho del hueco + 50mm; Altura - 50mm;

Minimo de facturacién de 1m2.
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> “Retractable” security grilles produced with galvanized steel;

> Vertical profiles made of galvanized steel sheet ;

> Crossing profies of steel bars of 16mm of width x 3mm of thickness;

> Harmonic articulation by solid tubular rivets and rollers;

> Top and bottom rails profiled of galvanized steel sheet;

> Optional lift up bottom track and 180° swivel return openning for a total span;
> Option of one or two leaves openning and assembly within or overlapping span;
> Security mortise hook lock with cross keys;

> Final measures of the retactable grille:
Within span, will reduce the passage:
Width - 20% of span’s lenght + 50mm; Height - 50mm;
Overlapping span, measures will increase:
Width - 20% of span’s lenght + 50mm; Height - 50mm;

> Minimum charge: 1m2.
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POLICARBONATO

Aluminio natural (sin tratamiento)

Natural aluminium (untreated)

Policarbonato + aluminio natural

PE.POLIC

Polycarbonate + natural aluminium

Design
Solucién ideal para espacios donde la visibilidad es clave Acabado por pedido
The perfect solution for space where visibility is the key; Color on demand
A través de las lamas en policarbonato NS.TLPECO?2 Lacado (2 caras) < 6500mm
Through the polycarbonate slats Powder-coating (2 sides)

v

Puerta Enrollable fabricada con lamas de policarbonato con 100mm de altura y 3mm

de espesor;

Lamas intercaladas con perfil de conexién en aluminio extrusionado con 29mm de altura;
Perfil inferior reforzado de aluminio extrusionado y junta EPDM;

Opciodn de cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;

Patines en nylon negro;

Eje con tambores y sistema de muelles de fleje;

Guias laterales de acero galvanizado con junta de PVC;

Motor al eje, con aplicacién del motor en fabrica y pre-cableado.

v v v v v v

v

Medidas finales de la puerta enrollable:

Dentro de luz, reduce al paso: Ancho - 90 mm por cada lado; Altura -
350/400/450mm, dependiendo de la altura del pafio;

Fuera de luz, afiade: Ancho - 90 mm por cada lado; Altura - 350/400/450mm,
dependiendo de la altura del pafio;

v

Minimo de facturacién de 2,5m2.

79 * Anchura inferior que 6500mm / Width of less than 6500mm
Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability



&

> Rolling shutter produced with polycarbonate slats of 100mm in height and 3mm in
thickness;

Interconnected with a flat extruded aluminium profile with 29mm in height;
Reenforced lower end slat of extruded aluminium with EPDM seal;

Optional security lock with two side latches on the lower end profile;

End stops in black nylon;

Axle and power springs system;

Side guides made of galvanized steel with PVC and pile seals;

Gear motor, supplied installed and pre-wired;

vV v v vV v v

> Final measures of the rolling shutter:
Within span, will reduce the passage: Width - 90mm per jamb; Height -
350/400/450mm, depending on the tier’s height;
Overlapping span, measures will increase: Width - 90mm per jamb; Height -
350/400/450mm, depending on the tier’s height;

> Minimum charge: 2,5m2.
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Automacién / Operators

RC ™ T™

MOTORREDUCTOR PARA PUERTAS ENROLLABLES

GEAR MOTOR FOR ROLLING SHUTTERS

Boca de eje / Shaft sleeve
Didmetro total / Total diameter
Tension / Voltage

Potencia / Power

Absorcion / Absorption

Torque / Torque

Peso max. / Max. weight

Velocidad / Speed

Tiempo de trabajo / Working cydle
indice de proteccion / IP Code

Temperatura / Temperature

Kit ROTOR
02.536150 Kit ROTOR 150
con electrofreno
with electric brake
02.536180 Kit ROTOR 180
con electrofreno
with electric brake
02.537420 Kit BIROTOR 420

con electrofreno

with electric brake

Para obtener mas informacion, opciones y accesorios, ver Catalogo Automatismos Pofesionales

83 For more information, options and accessories see Automatismos Profesionales Catalog

Kg

rpm

min.
(IEC 60529)

°C

Accesorios

Accessories

SIMPLE

BLINDO

UniROTOR 150 UniROTOR 180

60 60
200-220 200-220
230 230
600 750
26 3.26
150 180
160 200
10 10
4 4
IP 30 IP 30
20 ~ +70 -20 ~ +70

Cuadro de maniobras

Control board

Caja fuerte empotrable

Flush mount safe box

BiROTOR 420

76
240-260
230
1000
436
420
360
10
4
IP 30
20 ~ +70




Opciones y Recambios / Options and Spares

Acabado por pedido (2 caras)

Color on demand (2 sides)

MS.TLPECO2
Lacado al horno-Standar
Powder-coating Standar
MNS.PINT
Pintura - Carta RAL
Painting - RAL color chart
NS.PINTM
Pintura - Afinacién por muestra
Painting - Sampled color
Cajén de proteccion, acero galvanizado Cajén de proteccion, acero lacado estindar
Barrel case, galvanized steel Barrel case, standard powder-coated steel
PE.O0OO110 ©350/400mm PE.000100 ©350/400mm
"""‘---..._________ Kit tapa inferior/superior Kit tapa inferior/superior
Q‘ Bottom/top covers, kit Bottom/top covers, kit
PE.O0OT11 @450mm PE.000101 @450mm
Kit tapa inferior/superior Kit tapa inferior/superior
Bottom/top covers, kit Botrom/top covers, kit
PE.000210 @350/400mm PE.000200 ©@350/400mm
Tapa frontal Tapa frontal
Front cover Front cover
PE.000211 D450mm PE.000201 @450mm
Tapa frontal Tapa frontal
Front cover Front cover

Cajén de proteccion, acero inox

Barrel case, stainless steel
PE.000120 @350/400mm
Kit tapa inferior/superior

Bottom/top covers, kit

PE.000121 @450mm

Kit tapa inferior/superior

Bottom/top covers, kit

PE.000220 @350/400mm
Tapa frontal
Front cover

PE.000221 @450mm
Tapa frontal
Front cover

Cajén de proteccién, aluminio bruto, sin tratamiento Cajon de proteccién, aluminio lacade estindar

Barrel case, raw aluminium, untreated Barrel case, standard powder-coated aluminium

PE.O00130 ©350/400mm PE.000140 ©350/400mm
Tapa inferior Tapa inferior
Bottom cover (upen r Bottom cover

PE.O00131 @450mm PE.00O141 @450mm
Tapa inferior Tapa inferior
Bottom caver (upon r Bottom cover

PE.000230 @350/400mm PE.000240 @350/400mm
Tapa frontal Tapa frental
Front cover (upen r Front cover

PE.000231 @450mm PE.000241 @450mm
Tapa frontal Tapa frontal
Front cover (upen r Front cover

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount

** Color RAL segin disponibilidad / RAL color subject to availability 84



Lama BP90 de chapa de acero galvanizade Lama BP90 de chapa de aluminio
Slat model BP90, of gavanized steel sheet Slat model BP90, of aluminium sheet
15.102003

Imitacién de madera clara

Light timber design
15.102004

Imitacién de madera oscura

Dark timber design

/ Orros colores RAL disponibles por pedide (precio por consulta): 1015/3009/5010/6009/7012/8004/8017/9005.

1 Other RAL colors available on request (price upon request): 1015/3009/5010/600%/7012/8004/8017/9005

Lama BP90L de chapa de acero galvanizado

Slat model BP90L, of gavanized steel sheet

15.102100
15.102101
15.102107
15.102103
Imitacién de madera clara
Light timber design
15.102104

Imitacién de madera oscura

Dark timber design

I Otros colores RAL disponibles por pedido (precio por consulta): 1015/3009/501 0/600%/7012/8004/8017/9005

| Other RAL colors available on request (price upon request): 1015/3009/501 0/6009/7012/8004/8017/9005.

Lama EX80 de aluminio bruto, sin tratamiento
Slat model EX80, of raw aluminium, untreated
15.103993
Aluminio natural
Matural aluminium
Lama EX77 de aluminio bruto sin tratamiento Lama inferior FIN377 de aluminio bruto, sin tratamiento
Slat model EX77, of raw aluminium, untreated Lower end slat model FIN377, of raw aluminium, untreated
H‘-‘H 15.100200 15.100100
-"""""---...___ Lama ciega, aluminio natural Lama de remate inferior, para goma
Solid slat, natural aluminium Lower end slat, for rubber seal
15.100300
Lama con ventanas, lacada RAL standard
‘Windowed slat, standard RAL powder-coated
15.100400

Lama con ventilacidn, lacada RAL standard

Ventilated sl standard RAL powder-coated
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Opciones y Recambios / Options and Spares

Lama EX91 de aluminio bruto sin tratamiento

Slat model EX91, of raw aluminium, untreated

15.104993

Lama ciega, aluminio natural

Solid slat, natural aluminium

Lama POLICARBONATO
Slat model POLYCARBONATE

21.129001 100x300mm
Lama con encaje

Interlocking slat
21.122993

Perfil intermedio aluminio natural

Interlocking profile, natural aluminium

Lama intermedia A12 de acero galvanizado

Intermediate slat model A12, of galvanized steel

22.220301
Lama lisa
Plain slat
22.220311
Lama troquelada con ventanas
Windowed slotted slat
22.221301

Lama microperforada

Micro perforated slat

Lama intermedia A12 de acero inox

Intermediate slat model A12, of stainless steel

22.220401
Lama lisa
Plain slat
22220411
Lama troquelada con ventanas
Windowed slotted slat
22.221401

Lama microperforada

Micro perforated slat

Lama HEXAGONAL de acero galvanizado

Slat model HEXAGONAL, of galvanized steel

GH.101112

Paiio simple sin lama inferior grapado

Plain tier without end slat, clamped

Lama HEXAGONAL de acero lacado

Slat model HEXAGONAL, of powder-coated steel

GH.100112

Paiio simple sin lama inferior grapado

Plain tier without end slat, clamped

Lama inferior POLICARBONATO de aluminio bruto, sin tratamiento

Lower end slat model POLYCARBONATE, of raw aluminium, untreated

21.121993

Lama de remate inferior

Lower end slat

Lama inferior A12 de acero galvanizado

Lower end slat model A12, of galvanized steel

22210201

Lama de remate inferior

Lower end slat

Lama inferior A12 de acero inox

Lower end slat model A12, of stainless steel

22.210402

Lama de remate inferior

Lower end slat

Lama inferior HEXAGONAL de acero galvanizado

Lower end slat model HEXAGONAL, of galvanized steel

22210201

Lama de remate inferior

(A12)

Lower end slat
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Patines de lama de PVC negro

Endlocks for slat, of black PYC

15.101099

Patin de lama BP90 lizq./g. ILH
15.101098

Endlock for BP90 slat /der. /dr./RH
15.103999

Patin de lama EX80 lizq/g.ILH
15.103998

Endlock for EX80 slat /der. /dr./RH
15.100199

Patin de lama EX77/FIN377, universal

Endlock for EX77/FIN377 slat, universal
15.104999

Patin de lama EX91 lizq./g. ILH
15.104998

Endlock for EX91 slat /der./dr./RH
22.220099 i

Patin de lama A12 lizq./g. ILH
22.220098

Endlock for A12 slat /der./dr./RH
21.129101

Patin de perfil POLICARBONATO universal

Endlock for POLYCARBONATE profile, universal

Opcidn, guia lateral de acero galvanizado

Option, galvanized steel side rail

21.110660

Guia lateral 60mm, con refuerzo

Reenforced side rail, 60mm

21.110600

Guia lateral 90mm, con refuerzo

Reenforced side rail, 90mm

Goma lateral para guia, de PVC negro

Side rail seal, of black PVC

21.110760
Perfil lateral para felpa
Side profile for pile strip
21.110790
Felpa para 21.110760
Pile strip for 21.110760
21.110870

Perfil lateral simple

Standard side profile

6000mm

7000mm

Opcion, guia lateral de aluminio bruto, sin tratamiento

Option, raw aluminium side rail, untreated

15.100900

Guia lateral 70mm

Side rail, 70mm

Goma inferior en EPDM negro

Bottom seal, of black EPDM

15.103995
Goma para BP / EX.../ POLI.

Seal for BP../ EX.../ POLI.

Colgadero de fijacion del pafio acero galvanizado

Curtain assembly hanger, galvanized steel

22.224010

Colgadero 45mm, enrollar al interior

Hanger 45mm, inward rolling

22.224021

Colgadero 45mm, enrollar al exterior

Hanger 45mm, outward rolling

Opcion, guia lateral de acero inox

Option, stainless steel side rail

21.110670

Guia lateral 60mm, con refuerzo

Reenforced side rail, 60mm

21.110610

Guia lateral 90mm, con refuerzo

Reenforced side rail, 90mm

Finalizacion de la guia lateral de acero

Finishing for steel side rail

15.100999
Tapén de agujero @13mm, PVC blanco

Hole cap @13mm, white PVC

Finalizacion de la guia lateral de aluminio

Finishing for aluminium side rail

15.100991
Felpa para 15.100900
] osse pour
Pile strip for 15.100900



Nuevo Opciodn, Sistema guia lateral y patines anti-tormenta Guia lateral para sistema anti-tormenta, acero galvanizado
New Option, Anti-storm side rail and endlocks system Anti-storm system side rail, galvanized steel
PE.900100 21.110650
Sistema anti-tormenta, galvanizado Guia lateral anti-tormenta
Anti-storm system, galvanized Anti-storm side rail
PE.900101

Sistema anti-tormenta, lacado/pintado
Anti-storm system, powder-coated/painted

Patines de lama para sistema anti-tormenta, acero galvanizado

Anti-storm system endlocks for slat, galvanized steel

15.101089 _
Patin BP90 anti-tormenta lizq/g.ILH
15.101088
Anti-storm BP90 endlock /der. /dr./RH
22.220089 ‘
Patin A12 anti-tormenta lizq./g. ILH
22.220088
Anti-storm A12 endlock /der. /dr./RH
Cerradura central para lama inferior
Central lock for bottom slat
CB: 22.225021 Fechadura com 2 chaves  155x41mm
Cerradura con 2 llaves
Serrure avec 2 clés
Lock with 2 keys
Cerradura central para lama inferior A12 Accesorios para cerradura central, A12
Central lock for A12 bottom slat Central lock paraphernalia, A12
22225011 160x60mm 22.225012
Cerradura con 2 llaves Llave extra,Virgen
Lock with 2 keys Extra key, Blank
22.225013
Llave extra, Duplicada
Extra key, Duplicated
22.225099 . '
Servicio igualamiento de cerradura central, A12 Barra lateral de pestillo lacada gris
Lateral latch bar, grey powder-coated
Keyed alike central locks service,A12
22225015
Costo basico del servicio de igualamiento
Basic cost for keying alike service
22.225014
Coste adicional por unidad de cerradura
Added cost for each lock unit
Cerradura de seguridad al suelo
H.I - Security lock to the ground
g
22.225031
°© Cerradura de suelo con 2 llaves
(A12)
@ Lock to the ground with 2 keys
o Cerradura de seguridad para puerta ‘Ballesta’ Accesorios para cerradura de seguridad para puerta ‘Ballesta’
:I Security lock for retactable grille Accessories for security lock for retactable grille
0 GL.900100 GL.900101
° Cerradura igualada con 2 llaves Llave extra, Duplicada
o
Keyed alike lock with 2 keys Extra key, Duplicated

* Articulo no sujeto a rebajas / Article not subject to discount 88



PUERTAS AUPRO, S.L.

Tifno.: 925.51.45.11 Fax: 925.51.45.10 E-mail: info@aupro.eu

EMPRESA: POBLACION
SR. TLFNO.: FAX:

PUERTA SECCIONAL Panel de 40 mm. de espesor COMPLEMENTOS

| | PANEL ACANALADO | | PANEL CUARTERON | | Cerradura lateral 1 punto
| |Blanco Ral 9010 | Blanco Ral-9010 | | Puerta peatonal inscrita
" |Marron Ral-8014 | | Imitacion madera clara | |Rejilla de ventilacion
|| Imitacion madera clara "] Imitacion madera oscura | Tirador de superficie
" |Imitacion madera oscura [ | LACADO RAL ... u Tirador embutido
|| Gris imitacion Oxidon | | Cara exterior | Sin tirador
. Ventana Acrilica
| | Cara interior B
| DINTEL SUPERIOR | | Ventana cristal doble
| |Acanaladc  ANCHO DINTEL ............. | Cruz para ventanas
| | Cuarteron ALTO DINTEL .. || Kit motorizacion
MEDIDAS expresadas en milimetros (Visto desde el interior) REFERENCA
MEDIDAS
D= Dintel
' ANCHO LUZ
A
- L= Ancho luz — ALTO LUZ
Ancho Hl= Alto luz Ancho
lateral 1zq. lateral dch. LATERAL IZQ.
LATERAL DCHO.
DINTEL 6
MANIOBRA
!
Observaciones: Confirmacion de pedido
' Firma y Sello
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PUERTAS AUPRO, S.L.

Tlfno.: 925.51.45.11 Fax: 925.51.45.10 E-mail: auproéaupro.eu

EMPRESA: POBLACION
SR. TLFNO.: FAX:
CIERRE METALICO ENROLLABLE FECHA:
| MODELO DEL CIERRE | | ACABADO | | ENROLLAMIENTO
| | Ciego lama plana | | Galvanizado ( plata ) | | Exterior
|| Concha grande || Zincado ( oro) || Interior
|| Microperforado | ] LACADORAL .............
| |Troquelado ABISAGRAMIENTO | AUTOMATISMO
I Tijera - - - - - - - f e " TA1LADO _Isi
| | Enrejado b | A2 LADOS _INo
MEDIDAS expresadas en milimetros Guias REFERENC'A ....................
Ancho: Total (A) | | .o ] N
Luz (B) [ ] e S, (B)
(A)
Alto:  Total (C) [ |.coeoiiin.
Luz (D) | | oo,
FORRADO DE CAJON Cara exterior (a) D
Cara inferior (b) [ |
Alturas

Cara interior (c) | |
J Cara superior (d)| |

Cara superior (d) —

Cara exferior (a)

(C) (D) Cara interior (c)

Cara inferior (b)

Observaciones: Confirmacion de pedido
Firma y Sello
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1.Ambito de aplicacién

a)

La formalizacion de los pedidos a P. Aupro, S.L.,implica, por la parte del Cliente, su total
aceptacion de las presentes condiciones, excepto si se acuerdan otras por escrito y por ambas
partes.

2.Productos abarcados

a)

Estan abarcados por estas Condiciones Generales todos los productos comercializados por
P.Aupro, S.L.,pero las garantias solo se aplican alos productos mencionados en el parrafo 13 de
las presentes Condiciones.

3.Sistemas de seguridad

a)

Los sistemas de seguridad definidos para cada producto por P. Aupro, S.L..deben aplicarse de
acuerdo con las instrucciones técnicas existentes para los mismos. Es de la entera
responsabilidad del instalador cualquier dafio causado por su falta o deficiente instalacién.

4.Catdlogoy caracteristicas de productos

a)

Las caracteristicas de los productos descritas en los respectivos catalogos, pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso, reservando aP. Aupro, S.L..el derecho de hacer cambios de forma,
tamafio, composicion o técnicas, o incluso eliminar la produccion o comercializacién de
cualquier producto.

5.Precios

a)

Las cifras publicadas en las tarifas podran ser modificadas en cualquier momento, sin previo
aviso y estan siempre sujetas a la aplicacion del IVA, en conformidad con las tasas legales en vigor.

6.Validez de las propuestas

a)

La validez de las propuestas es de 30 dias.

7.Plazo de entrega

a)
b)

<)

d)

e)
f)

Salvo acuerdo expreso de ambas partes para un plazo especifico de entrega, los plazos de
entrega son dados Ginicamente a titulo indicativo.

El incumplimiento de los plazos de entrega indicativos, no autoriza al Cliente anular su pedido ni
a exigir indemnizacion o compensacion alguna.

Del mismo modo,P.Aupro, S.L.,declina cualquier responsabilidad por retrasos en la entrega de
la mercancia cuando sean debidos a contingencias involuntarias y/o de fuerza mayor o
imputables a terceras partes.

Los costes de transporte para entregas son los indicados en la tarifa en vigor y pueden ser
actualizados por P.Aupro, S.L.,en cualquier momento sin previo aviso.

Los costes con entregas urgentes viajaran a cargo del Cliente.

P.Aupro, S.L.,se reserva el derecho a realizar entregas parciales de los pedidos, siempre que el
Cliente no informe de lo contrario y porescritoa P.Aupro, S.L.

8.Condiciones de pago

a)

b)

)

d)

Las condiciones de pago son las que constan en los documentos de venta, o sea, presupuestos,
pedidos, facturas o contratos y solo pueden ser modificadas por mutuo acuerdo entre las
partes.

La concesion de un crédito depende de la aprobacién de la Direccién o Administracion de
P.Aupro, S.L.,no pudiendo atribuirle responsabilidad o penalidad alguna por la denegacién.
Siempre que el Cliente entre en incumplimiento del plazo de pago, esto es, no salde en el
vencimiento las facturas u otros debitos pendientes, P.Aupro, S.L.,se reserva el derecho de
interrumpir, suspender o anular los suministros, reclamaciones o pedidos en curso.

Los Clientes que no liquidan sus facturas con prontitud de conformidad con sus respectivas
fechas de vencimiento, son considerados de inmediato y sin previo aviso en incumplimiento,
reservandose P.Aupro, S.L..el derecho de proceder al débito de la tasa de intereses de demora
prevista por la ley para el tipo de operacién en cuestion, ahadido del porcentaje maximo que
permite la ley como penalidad.

9.Aceptacion de los pedidos

a)

b)
<)
d)

e)

Los pedidos podran ser realizados para su aceptacion:

-A través de los Técnicos Comerciales o del Departamento deVentas.

-Directamente al Departamento de Planificacion de Produccion (via fax,email o teléfono).

En el caso de que el pedido sea via teléfono, la responsabilidad por eventuales errores u
omisiones es totalmente del Cliente.

P.Aupro, S.L.,se reserva el derecho de no aceptar un pedido realizado, informando al Cliente
de este rechazo por escrito.

Es responsabilidad del Cliente comprobar las caracteristicas del material presupuestado por
P. Aupro, S.L., medidas, acabados, etc. Una vez firmado no se aceptaran reclamaciones.

La anulacién o alteracién de un pedido solamente sera aceptado con el acuerdo previo de
P.Aupro, S.L.,esta se reserva en el derecho de exigir al Cliente ser resarcida por los dafios
y perjuicios ocurridos por la anulacién del pedido en ejecucién o terminado.

10.Transporte y Embalaje de Mercancias

a)
b)
<)
d)

e)

a)

El transporte de mercancias podra ser realizado por medios propios de P.Aupro, S.L., del
Cliente o contratando a empresas especializadas.

En el caso del Cliente lleve a cabo el transporte,P.Aupro, S.L.,no aceptara ninguna reclamacion
por dafios en la mercancia transportada.

En el caso de la entrega sea realizada por un transportista,P.Aupro, S.L.,no soportara,en ningin
caso, las pérdidas causadas por retrasos o dafios a la mercancia atribuibles a la misma.

El riesgo de perdidas y dafos a la mercancia se transfiere para el Cliente en el momento de la
entrega por P.Aupro, S.L.,Por esta razén, el Cliente debe verificar en el momento de la entrega
si las mercancias estan en conformidad con el pedido y mencionar eventuales dafios o anomalias
en el documento de recepcién. Caso no lo haga,P.Aupro, S.L.se reserva el derecho de rechazar
cualquier reclamacion.

El embalaje de las mercancias sera el que P.Aupro, S.L.,considere mas conveniente y apropiado
para el producto y el transporte en cuestion, sabiendo que el Cliente podra solicitar otro
diferente en el que tiene que pagar sus costes.

Reclamaciones y Devoluciones

Cualquier reclamacién solamente podra ser considerada si esta se realiza por escrito y en un
plazo méaximo de 8 dias desde la recepcion de la mercancia, indicando claramente el motivo que
la origina.
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b)
)
d

~

e)

f)

8)

N

Condiciones Generales de Venta

Una vez excedido el periodo mencionado en el punto anterior, se consideran aceptadas como
buenas,por el Cliente, las mercancias recibidas.

La sustitucion o reposicion del material con reclamacion aceptada, se hara oportunamente por
transportede P.Aupro, S.L.

El Cliente podra hacer o contratar otro transporte por su cuenta y riesgo, soportando los
costes inherentes; P.Aupro, S.L.,no confiere al Cliente el derecho a reclamar cualquier
compensacion por pérdida, dafio o retraso en la entrega.

En el caso de una reclamacién aceptada, la responsabilidad de P.Aupro, S.L., se limita a la
reparacion o sustitucion de los productos defectuosos,no dando al Cliente el derecho de exigir
ninguna indemnizacién por pérdidas o dafios, directos o indirectos.

Ninguna devolucién de mercancias por motivos de reclamacién sera aceptada sin el acuerdo
previo de P.Aupro, S.L. Larecepcién de la mercancia en sus instalaciones para efectos de el
analisis técnico no implica la aceptacion de la reclamacion por parte de P.Aupro, S.L.

Si después de la verificacion técnica, una reclamacién no es aceptada o se encuentra fuera del
alcance y/o del plazo de garantia, seran imputados al Cliente, los costes correspondientes a la
tasa minima de diagndstico, desplazamiento, transporte, mano de obra, materiales aplicados u
otros gastos en la resolucion del problema, de acuerdo con la tarifa en vigor.

En lo que respecta a los productos de automatismos, estos retornos son aceptados sélo en los
envases/embalajes originales.

Son de la responsabilidad exclusiva del Cliente, cualquier dafio que sea provocado por
incumplimiento de las indicaciones técnicas relativas a la manipulacion, aplicacion e instalacion
de los productos comercializados por P.Aupro, S.L.

No se aceptaran reclamaciones por defectos de fabricacion cuando el Cliente proceda sin el
acuerdo deP.Aupro, S.L., a correcciones o cambios a los productos suministrados.

P.Aupro, S.L., utiliza el sistema internacional de colores RAL por lo que no aceptara
reclamaciones sobre las diferencias entre el color deseado y el color final aplicado, cuando el
color final se ha hecho fuera de este sistema,a pedido del Cliente (por ejemplo:por muestra).

Las mercancias devueltas deben ser siempre acompaiiadas de notas de devolucion en dos
ejemplares,en conformidad con lo establecido con la politica de la empresa.

m) Toda la mercancia reclamada, que ya ha sido sustituida, debe ser devuelta aP.Aupro, S.L.,dentro

de 30 dias; después de este plazo, P.Aupro, S.L.,se reserva el derecho a reclamar el pago del
material enviado para sustitucion.

12.Reservade Propiedad
a) P.Aupro, S.L.;sereservala propiedad de la mercancia hasta el integral cumplimiento de todas las

obligaciones asumidas por el Cliente.

13.Garantia

a)

b)
<)

d)
e)
f)

g)

La garantia de los productos suministrados por P.Aupro, S.L., cubre defectos de fabricacién,
en elementos no adulterados, para:

1. Productos Residenciales (Puertas Seccionales, puertas enrollables y automatismos): 2
afos.

2. Productos Industriales y de Condominios (Puertas Seccionales, puertas enrollables y
automatismos): | afio.

3. Pintura: 2 afios.

Los plazos indicados en el parrafo anterior se cuentan a partir de la fecha de la factura.

La garantia cubre cualquier defecto de material o fabricacién, reconocido por P.Aupro, S.L.,
durante todo el periodo de duracién de la garantia prevista en el parrafo a) y en las condiciones
y los limites de la instalacion y uso especificados en los manuales y documentacion técnica de los
productos.

P.Aupro, S.L.,podra exigir, para accionar la garantia, una prueba valida de compra, asi como su
pago.

El servicio de asistencia técnica de automatismos siempre se ejecutara en las instalaciones de
P.Aupro, S.L.

La garantia sera prestada por la sustitucion total del producto, sélo y Ginicamente cuando no sea
posible la reparacién o la sustitucion parcial de piezas o componentes para garantizar el
funcionamiento normal del mismo.

Exclusiones:

1. Dafos o cambio en piezas, componentes o en la pintura debido a factores externos
(como el impacto de piedras u otros materiales/objetos, arafazos o dafios causados por
negligencia o accidente), los riesgos ambientales (agua salada, la contaminacién industrial,
lluvia dcida, etc.) o los fenémenos naturales (fuertes vientos, inundaciones, granizo, etc.).

2. Material de desgaste, o sea, todas las piezas o componentes donde normalmente hay
desgaste natural o cambio periédico mientras la vida del producto (por ejemplo, muelles,
cables de acero, rodillos, uniones de cadena, carros, pilas etc.).

3. Dafios, anomalias o mal funcionamiento en puertas de colores oscuros (RAL 5010,6005,
6009,8014,8017, 9005, imitacion de madera, entre otras) y anchura superior a 4000mm,
debido a la flexion de sus paneles, por accién de la radiacién solar.

4. Material que se haya instalado y el defecto podria ser detectado antes de la instalacion.

5. Dafos o defectos debidos a negligencia, abuso, mal uso y uso indebido de los productos y
su falta de mantenimiento.

6. Dafos o defectos debidos a la utilizacién de piezas, componentes o accesorios no
recomendados por P.Aupro, S.L.

7. Manchas y decoloracién en la pintura, donde hay evidencia de haber sido causada por:

a) Productos quimicos, productos de limpieza inadecuados, agresivos y/o productos
abrasivos.

b) Productos de construccién, tales como: yeso, cemento, masa de yeso y las aguas
residuales de estos materiales, productos acidos utilizados en la limpieza de las paredes,
pisos de ceramica y otros materiales relacionados.

8. La corrosion de la pintura por "picaduras” (“pitting”) cuando se verifique que:

a) Haya sido iniciada en locales donde existen grietas en la capa de pintura causada por
golpes localizados.

b) Haya sido causada por la utilizacion de productos quimicos, o productos de limpieza
inadecuados y/o agresivos.

14.Derechos

a)

Las partes eligen la Jurisdiccion de Toledo para la resolucién de las cuestiones derivadas de
estas Condiciones Generales,con renuncia expresa a cualquier otro.



Puertas Seccionales

Puertas Enrollables y Rejillas de Seguridad
Puertas Correderas de Vidrio

Puertas Multiuso y Cortafuego

Puertas Rapidas

Muelles de Carga

Abrigos Rectractiles

Automatismos

Sectional Doors

Roller Shutters

Automatic Glass Doors
Multipurpose and Firescreen Doors
Rapid Roll Doors

Dock Levelers

Seal Shelters

Automation




PUERTAS AUPRO, S.L.

P.l. Boadilla Alto. C/ Boadilla, nave-30
Autovia A-42 Salida 33
45200 - lllescas - Toledo

Tlfno. 925 51 4511 Fax. 92551 45 10
| E-mail: info@aupro.eu




